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Sugestiones para construir caminos 
rústicos de piedra 


en el jardín 
v 


Para los felices propietarios 
que desean aumentar la belleza 
del jardín de su casita de cam- 
Po, aconsejamos la construcción 
de bloques de cemento que, dis- 
puestos con cierto gusto, forma- 
rán bonitos caminos que darán 
mayor atractivo al ¡jardín y ar- 
monizarán mejor con el paisaje 
que éste presenta. 

El trabajo que sugerimos es 
sumamente fácil de ejecutar y 
sólo requiere disponer de algu- 
nas maderas — preferentemen- 
te de una pulgada de espesor— 
con las (que se construye el mol- 
de para las piedras, y una arte- 
sa o mezcladora de materiales, 
que también se construirá con 
rezagos de madera O cajones. 

Primero, se construye el mo- 
delo de madera. aproximada- 
mente en las dimensiones indi- 
cadas en el grabado, con varios 
compartimientos formados irre- 
eularmente, a gusto del cons- 
truector. Sin embargo, en nin- 
gún caso conviene hacer figuras 
geométricas regulares, porque a 
nadie engañarán acerca de su 
origen. Los tamaños y formas 
irregulares imitan muy bien a 
piedras planas de cantera. Mez- 
clar el concreto es harto más 
simple de lo que suele creerse. 
Para trabajos de esa naturaleza, 
se mezclan abroximadamente 2 
partes de arena. 3 de caseajo fi- 
no, 5 de cemento y de agua. 
Si la arera y el cascajo son muy 
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1. Molde de madera, ocn compartimientos irregulares. Medidas: alto 
10 cms., ancho 45 cms, y largo 90 cms, — 2, Artesa para efectuar 
la mezcla de materiales. Ancho 60 cms., largo 1.50 cms. y alto 15 
cms, Todas estas medidas son aproximadas, pudiendo hacerse de acuer- 
do a la madera de que se disponga. Como se verá en la Fig. 1, con. 
viene interrumpir los ángulos agudos con cuñas de madera. — 3, Una 
vez colocados los bloques de cemento en el camino, conviene sembrar 
hierba en los intersticios, con lo que se btiene un efecto de rusticidad 
sumamente atractivo. Proporciones para la mezcla: 4. Cemento, cinco 
artes. — 5, canto rodado o cascajo, tres partes. — 6. Arena, dos 
partes. — 7. Agua, dos partes. 


secos se aumenta la cantidad de 
agua; si son húmedos, se dismi- 
nuye. Antes de añadir el agua 
se revuelve una y otra vez el ce- 
mento, la arena y el cascajo; 
luego se mezcla eradualmente 
con el agua. Los compartimien- 
tos del molde deben ser bien en- 
aceltados antes de llenarlos con 
concreto. Para ese objeto, pue- 
de utilizarse aceite usado retira- 
do del cárter del motor del eo- 
che. Se llenan los moldes, eui- 
dando penetre en todos los án- 
gulos, se -nivela pasando por en- 
cima una regla y se deja repo- 
sar durante tres días antes de 
remover. Durante este período 
se mantiene húmedo el concreto 
colocando encima bolsas moja- 


das. Cuando se remueven los 
bloques, “se puede continuar 
moldeando, en igual forma, has- 
ta disponer de suficiente canti- 
dad para hacer la vereda. ¿Con- 
viene cuidar de que los bloques 
sean completamente planos a fin 
de que corra el agua sin estan- 
carse. Al construir la vereda, 
es menester colocar los bloques 
bien a nivel, pues de lo contra- 
rio se formarán charcos después 
de las lluvias. Los  intersticios 
se llenan con buena tierra ne- 
gra esparciendo encima semilla 
de grama. Cuando crece la hier- 
ba, el aspecto del ““mosaico”” de 
concreto es estético y original, 
contribuyendo a la 'ornamenta- 
ción del jardín o parque. 


NOVEDOSA APLICACION DEL MOLINO A VIENTO (Continuación de la pág. 30) 


ta, va sujeto como indica la 
ilustración, es decir contra la 
plataforma. La fieura será eul- 
dadosamente hecha. con las ar- 
ticulaciones de piernas y bra- 
zos bastante flojas, a fin de que 


dance con soltura. Las demás 
partes del dispositivo, incluyen- 
do el armazón, la veleta y la 
base, se muestran claramente en 
el dibujo y no requieren expli- 


cación. Pinte de blanco la es- 


tructura, de rojo el aspa y de 
negro el bailarín, cuidando de 
que no entre pintura en las jun- 
turas y entorpezca el funciona- 
miento. Aceite en las junturas 
reduce la fricción. 
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eustan de la 
vida al aire libre, los amantes 


Todos los que 


de la naturaleza, los que por 
preferencia e inclinación eligen 
como vivienda una casita sub- 
urbana o una quinta en las 
afueras de la ciudad y sienten 
simpatía por los pajaritos, 'pe- 
queños. amigos útiles ¡del hom- 
bre por la gran cantidad de in- 
sectos dañinos que destruyen, 
habrán de leer con interés el 
presente artículo destinado, por 
un lado, a hacer más placentero 
el estudio de la ornitología. y 
por otro, a ayudar a los diminu- 
tos huéspedes alados a resolver 


_ el problema de la “casita pro- 


2) 


pia 


Los tiempos actuales son du- 
ros 'para todos, y muchas son 
las parejas de avecillas que no 
encuentran sitio apropiado pa- 
ra hacer su nido. Ya no se per- 
mite que los árboles se caigan 
y se pudran, ofreciendo abun- 


dante albergue en los huecos de 


su tronco, debajo de su ceorte- 
za, o entre sus ramas  frondo- 
sas. Su madera es utilizada de 
inmediato para “hacer leña. En 
consecuencia, hay escasez de ha- 
bitaciones, y las Palomitas del 
monte, toreazas, calandrias, ben- 
teveos, petirrojos, chingolos, jil- 
sueros, ruiseñores, tordos. mir- 
los e innumerables otras aves 
tienen que buscar mucho antes 


de encontrar un sitio a propó- 
sito para establecer su vivien- 
da. Por eso los encontramos a 
menudo en aleunos lugares ra- 
ros, un tubo hueco, una lata va- 
cía o aleún cajón abandonado. 

En muchos casos el sitio ele- 
sido por los pájaros resulta una 
verdadera trampa  mortífera, 
pues los pichones no alcanzan a 
llegar a la abertura de salida 
y terminan por morir en el ni- 
do. 


Reglas que deben recordarse 


He aquí pues una oportunidad 
de ayudar a algunas de nuestras 
aves más útiles, que el verda- 
dero amante de la naturaleza 
no debe dejar pasar. La mayo- 
ría de las especies nombradas 
aceptará gustosa la hospitalidad 
que se les brinda, y a más de 
constituir una nota muy agra- 
dable en el jardín, prestarán a 
sus protectores la más decidida 
colaboración al mantener libre 
su huerto de insectos y gusanos. 
Hasta las mismas leuchuzas — 
infatigables cazadoras de rato- 
nes y lauchas, y consideradas 
erróneamente de mal agúero tan 
sólo por las personas estúpidas 
e lenorantes — aceptan a veces 
instalarse en los lugares que se 
les ofrece. 

Para el aficionado que sabe 
usar las herramientas de  car- 
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NIDO 
PARA 
PAJAROS 


pintería más comunes, la cons- 
trucción de estas casitas para 
los pájaros no ofrece dificultad 
aleuna. 

Cualquier  cajoncito bien ce- 
rrado de 15 6 20 centímetros de 
ancho por igual largo y profun- 
didad sirve perfectamente para 
el objeto. Los costados deben 
sobrepasar el fondo para impe- 
dir que el agua penetre en el in- 
terior, y el techo conviene que 
sea inclinado, preferiblemente 
de dos aguas, con un caballete 
de lata que garantice su imper- 
meabilidad.. En el medio del 
frente se hará un agujero -circu- 
lar de 3 1/2 a 4 centímetros de 
diámetro, tamaño suficiente pa- 
ra pajaritos chicos. Se prepara- 
rán otros cajoncitos con abertu- 
ras mayores, para que los diver- 
sos “inquilinos”? se acomoden de 
acuerdo a sus necesidades. 

Esta clase de nidos puede sus- 
penderse directamente del tron- 
co de un árbol, o bien en la hor- 
quilla formada por dos ramas, 
los petirrojos anidan en  cual- 
quier lado. Muchas veces una 
pava vieja colocada de costado 
entre el pasto acaba por atraer 
una pareja de ellos. 


- Para pájaros mayores 


Para pájaros de mayor tama- 
fio, como los tordos y los mirlos, 
hay que emplear uma caja gran- 
de abierta, del tipo que muestra 
la ilustración. Se orientará el 
nido de manera que el respaldo 
lo proteia contra los vientos 
fuertes, generalmente los del sud 
y oeste, y puede hacérsele un te- 


"chito con el objeto de resguar- 


darlo del sol, aunque en el vera- 


o 
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no las hojas de los árboles son 
más que suficientes para este 
objeto. 7 

Una vez terminado el nido, 
puede dársele una mano de cual- 
quier substancia para preservar 
la madera, ya que está destina- 
da a permanecer constantemente 
a la intemperie. Otro sistema de 
terminación consiste en cubrir 
el conjunto con tiras de corteza, 
que le da un aspeeto muy atra- 
yente. 

Puede acelerarse la instala- 
ción de los pajaritos en sus nue- 
vas viviendas (ya que al prin- 
cipio es natural que recelen algo 
de ellas) colocando un poco de 
comida cerca de la entrada. 
Estúdiense las preferencias y 
los gustos de los presuntos hués- 
pedes, y de acuerdo con los mis- 
mos, se colocará algo de grano 
en una bandejita o un poco de 
carne colgada de un gancho. 


Ciertas avecillas son muy tí- 
midas, y sólo se animarán a ocu- 
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par un nido si se lo coloca lejos 
de los lugares frecuentados por 
el hombre, en el lugar más apar- 
tado y quieto del jardín. Otras, 
por el contrario, anidan con to- 
da soltura y desparpajo en los 
tejados y en el alero de las ca- 
sas. Por eso, aconsejamos al Or- 
nitólogo en embrión preparar 
varios nidos de diverso tipo y 
tamaño y repartirlos en distin- 
tos lugares del jardín, obser- 
wando los resultados. 


No hay que colocar materiales 
de anidar dentro de las cajitas. 
Los pájaros son muy particu- 
lares en este sentido, y les gus- 
ta “amueblar? personalmente 
sus casas, empleando lo que el 
instinto les indica. Con todo. un 
poco de serrín o algunas hojas 
secas servirán para dar una apa- 
riencia“más natural al interior. 


El aficionado que ha cons- 
truído y colocado aleunos de es- 
tos nidos en su jardín sentirá 
naturalmente el deseo de visi- 


PESADA 


Para establecimientos 


Representan los medios mecánicos in- 

dispensables a profesionales y aficiona= 

dos para conseguir trabajos perfectos 
con la mayor facilidad. 


Un pequeño taller en su casa equi- 

pado con estas pequeñas máquinas, lo 

distrae a Ud. y le permite hacer cosas 
utiles en su hogar. 


Diríjase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL e Cfa. 


y recibirá, porte pago, un hermoso 
prospecto ilustrado. 


Buenos Aires 
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tarlos a menudo “para ver có- 
mo andan las cosas”?, pero tal 
proceder sería contraproducen- 
te. Conviene simular un olvido 


completo de los nidos — y Ppro- 
eurar que de este olvido partici- 
pen también los gatos! — limi- 


tándose a observarlos a la dis- 
tancia. Recién cuando la hem- 
bra ha puesto sus huevos y está 
echada será permisible realizar 
alguna visita, pero procediendo 
con mueha discreción. Lo más 
interesante viene después, cuan- 
do nacen los pichones, alegran- 
do las mañanitas de verano con 
su plar, y crecen hasta el mo- 
mento de tomar sus primeras 
lecciones de vuelo de la madre. 
Entonces el naturalista amateur 
se sentirá recompensado por to- 
da su paciencia y desvelos, y 
probablemente se le ocurrirá 
pensar — como todavía se le 
ocurre a muchas persomas, a 
Dios gracias. — que la vida es 
una cosa muy bella e intere- 
sante! 


ULA 
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QUIMICA AL ALCANCE DE TODOS 
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ALGO SOBBE ACIDOS 


En el N.? de Septiembre, nues- 
tro artículo destinado a los afl- 
cionados a la química versó so- 
bre los metales, la forma en que 
se encontraban en la naturale- 
Za, sus “propiedades, reajeciones 


La bolita de naf- 
talina sube y baja 


( 


constantemente. 


elo 


lla, ly 00 In 


químicas, y algunas sales que 
de ellos se derivaban. Hoy nos 
ocuparemos de aleunos ácidos 
poco conocidos pero que revis- 
ten mucho interés para el joven 
estudioso que gusta pasar las 
horas libres experimentando € 
su pequeño laboratorio. 

El ácido nítrico es un gas in- 


_eoloro, que posee un olor muy 


penetrante y, desagradable. Es 
muy soluble en el agua, forman- 
do lo que en efecto es el ácido 
líquido, lo mismo que el cloruro 
de hidrógeno se disuelve  tam- 
bién en él para producir el áci- 
do clorhídrico común. 


Acido  yodhídrico 


El ácido yodhídrico se prepa- 
ra generalmente por la acción 
del fósforo sobre el ¡odo en 
presencia del agua, aunque tam- 
bién puede producirse sintéti- 
camente haciendo pasar una 
mezcla de hidróseno y de vapor 
de iodo sobre platino finamente 
dividido y calentando a Una 
temperatura muy elevada. Es 
este también un gas incoloro, de 


olor penetrante, pero se hidra- 
ta con extrema facilidad. Tam- 
bién se puede preparar tratan- 
do el yoduro de sodio o potasio 
con ácido sulfúrico diluído, ca- 
lentando ligeramente. 

El ácido hbromhídrico posee 
propiedades bastante similares 
a los dos anteriormente citados, 
y en sus reacciones químicas se 
parece mucho al ácido  clorhí- 
drico, al que tuvimos ocasión de 
referirnos en otra oportunidad. 
De los varios métodos que se 
prestan para obtener este áci- 
do, se recomienda por su senel- 
llez el de la acción del ácido sul- 
fúrico diluído sobre el bromuro 
de potasio, como en el caso an- 
terior; otro sistema consiste en 
dejar caer bromo sobre fósforo 
rojo previamente humedecido 
econ un poco de agua. 
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Cómo producir una combustión 
expontánea 


Una gota dolorosa, 


El ácido fluorhídrico se pre- 


para en escala comercial calen- 


tando una mezcla de fluoruro .de 
calcio y ácido sulfúrico en una 
retorta de plomo. El ácido, en 
forma vYvaseosa, se hace pasar 
luego a botellones de plomo que 


contienen agua, y la solución 


llega finalmente al mercado en 
recipientes de gutapercha. 

Si aleuno de los lectores tiene 
veleidades literarias y siente de- 
seos de escribir un cuento poli- 
clal o una narración espeluznan- 
te, este es un ácido muv ade- 
cuado para incorporar en el ar- 
eumento, pues una persona que 
deja caer una sola gota del lí- 


_mente el mismo efecto, 


quido sobre su piel descubierta 
experimenta de inmediato dolo- 
res terribles en todo el cuerpo. 
¡Cuál no sería entonces el esta- 
do de ánimo del héroe “(y de 
los lectores que siguen con avi- 
dez la narración) cuando los 
bandidos le amenazan con obse- 
quiar con un baño entero en es- 
ta substancia si no revela ense- 
guida el escondite del tesoro! 


Grabado sobre vidrio 


Una de las aplicaciones más 
interesantes de este ácido es el 
erabado sobre vidrio. Se recu- 
bre una hoja de vidrio o un re- 
cipiente de esta substancia con 
cera, y luego se traza sobre la 
cera un diseño, dibujo, arabes- 
co o figura decorativa con cual- 
quier» instrumento puntiagudo. 
El objeto así preparado se in- 
troduce acto continuo en un re- 
cipiente que contiene ácido 
fluorhídrico en forma gaseosa, y 
al ser sacada nuevamente, se 
verá que el dibujo ha quedado 
claramente erabado debido a la 
propiedad especial de este ácido 
de corroer o penetrar el vidrio. 
El ácido líquido tiene exacta- 
siendo 
ésta una de las maneras en que 
se graban las líneas, cifras y me- 
didas en los recipientes usadas 
en química y medicina. 


Las manos se vuelven negras 
¿al lavarlas! 


uo 
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Otros ácidos interesantes 


El ácido hipo eloroso se obtie- 
ne disolviendo anhidro hipoclo- 
roso en agua. El ácido puro 
hunca ha sido aislado, hallándo- 
se siempre combinado con el 
agua. Es un producto blanquea- 
dor de poder muy mareado, 
siendo el cloruro de cal una sal 
del mismo. 

El ácido hiponitroso constitu- 
ye otra substancia que todavía 
queda por aislar, pues hasta 
ahora sólo se le conoce por sus 
sales y disuelto en agua. 

El ácido perelórico se prepa- 
ra por la acción del ácido sulfú- 
rico fuerte sobre el perelorato 
de potasio. Es un líquido nota- 
ble y_en extremo interesante. 
Si se deja caer una gota del mis- 
mo sobre una hoja de papel o un 
pedazo de madera, se produce 
una violenta explosión. Huelga 
decir que su efecto sobre la piel 
humana dista mucho de ser 
agradable. Nunca se verá una 
botella de este ácido en los es- 
tantes de un laboratorio por la 
sencilla razón de que no puede 
ser guardado o preservado. Se 
descompone automáticamente, a 
veces con una explosión. 

Hasta aquí hemos dado un 
breve resumen de aleunos ácidos 
poco conocidos pero interesantes 
por sus propiedades y reacciones 
químicas. Podríamos continuar 
la lista indefinidamente, pero en 
la mayoría de los casos poco hay 
que decir, salvo revistrar el he- 
cho de su existencia. 

Es mucho más práctico y sa- 
tisfactorio para el aficionado a 
la química “hacer?” algo con los 
ácidos. realizar experimentos 
con ellos y en este sentido pode- 
mos decir algunas cosas respecto 
a la denominada “magia quími- 
ca”. 


Alounas pruebas sencillas 


He aquí algunos experimentos 
fáciles de realizar, que muestran 
la acción y propiedades de cier- 
tos ácidos. 

Para la primera prueba, que 
recomendamos al lector no trate 


o 


de realizar por sí mismo, pero 
que incluímos en la presente re- 
seña porque puede ver un ejem- 
plo de él-en una función de ilu- 
sionismo y preguntarse cómo se 
lleva a cabo, se empleó el ácido 
fluorhídrico. 

El efecto consiste en tomar 
una hoja de vidrio común, exhi- 
biéndolo al público y aún entre- 
gándolo a los espectadores para 
que lo examinen detenidamente 
de cerca. El vidrio no tiene na- 
da. Luego, a plena vista de to- 
dos, el prestidigitador sopla so- 
bre el cristal y ¡oh maravilla! 
aparece un cuadro o dibujo, que 
perdura algunos instantes, y 
luego se desvanece otra vez, de- 
jando el vidrio tan claro y trans- 
parente como al principio. 


Empleando ácido como tinta. 


La explicación se basa natu- 
ralmente en el poder de corro- 
sión que ejerce sobre el vidrio 
el ácido mencionado. Pero esta 
vez no se le permite al ácido ha- 
cer previamente marcas sobre el 
cristal, sino que se hace un di- 
bujo con una pluma de ave, em- 
pleando el ácido como tinta, y 
después de. algunos momentos 
se seca el panel cuidadosamen- 
te, de manera que no lleva indi- 
cios de preparación alguna. Res- 
pirando sobre el vidrio, se empa- 
ña con el aliento y el dibujo 
aparece, pero se esfuma de nue- 
vo cuando el cristal se seca. 

Para realizar una prueba de 
combustión espontánea, viértase 
un poco de trementina en la ta- 
Pa de una lata y colóquese sobre 
el suelo al aire libre — no den- 
tro de la casa. Ahora fíjese en 
el extremo de una varilla larea 
un tubo de ensayo conteniendo 
una mezcla de ácido nítrico 
(aproximadamente la mitad del 
volumen de la trementina) eon 
algunas gotas de ácido sulfúri- 
co. Manteniéndose el experimen- 
tador a' ¡una distantia pruden- 
cial de la lata, vuelque en ella 
el contenido del tubo, y se pro- 
ducirá de inmediato una inten- 
sa llamarada y uma nube de 
humo. 
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Colores que desaparecen 
Sumérjase un pedacito de cin- 
ta rosada en ácido nítrico diluí- 
do, y el color desaparecerá. Sá- 
quese la cinta y métase en un 
recipiente conteniendo cualquier 
solución alcalina muy diluída, y 
el color volverá a apareecr. 
Añádanse algunas gotas de 
ácido nítrico a un poco de pin- 
tura de amianto, y luego dibú- 
jese o píntese un diseño sobre 
una hoja de papel. Déjese secar 
perfectamente, y luego aplíquese 
un fósforo al borde del papel, 
que se consumirá todo dejando 
el diseño absolutamente intacto. 


Fuego carmesí 
Una buena receta para obte- 
ner un fuego de este color con- 
siste en echar en una olla de hie- 
rro unos 30 gramos de nitrato 


sódico o elorato de potasio pa-. 


ra que se produzca oxígeno li- 
bre, y nitrato de estroncio pul- 
verizado en cantidad suficiente 
para formar una Pasta espesa. 
Colóquese la olla sobre un fuego 
lento y aguárdese hasta que la 
mezcla se encueñtra casi seca, 
pero cuidando de no respirar los 
vapores que de ella se despren- 


den. 


Quítese entonces del fuego y 
añádanmse unos 1000 eramos de 


ácido piroxílico, embotellándose - 


todo para usar a medida que se 
requiera. Si la mecha de una 
lámpara de kerosén común es 
impregnada con este líquido, ar- 
de con una llama carmesí muy 
atrayente. 

También se emplean diversos 
ácidos para realizar aleunas 
pruebas familiares de escritura 
invisible; * por ejemplo, si se 
escribe con una solución de sul- 
fato de hierro y se pulveriza con 
una solución de ácido tánico, la 
escritura aparecerá color negro. 


Un lavado de manos que 
las vuelve negras 

Otra prueba muy interesante 
en que intervienen las dos so- 
luciones últimamente citadas 
consiste en frotarse las manos 
con ácido tánico, que no es per- 
ceptible a la vista. Lávese aho- 
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ra las manos en una palangana  naftalina en el líquido y se le ve- 
de agua a la cual se habrá aña- rá moverse incesantemente hacia 


dido un pequeña cantidad de arriba y abajo en el tubo en una 


S 


ulfato de hierro. En vez de forma tan interesante como Cu- 


aparecer más limpias, las manos  riosa. Esto se debe a que euan- 


se volverán negras ante la vista do la bolita de naftalina llega 


de los espectadores atónitos. al fondo del tubo, se cubre de 


Para otro tipo de experimento, burbujas. de gas que la alivia- 


tómese ácido acético y llénese nan y llevan a la superficie. Al 
casi hasta arriba una probeta llegar arriba, las burbujas se 
de ensayo grande; luego añáda- desprenden y confunden con el 


S 


Z 
a 


e un poco de carbonato de so- aire de la atmósfera, con lo cual 


dio, que generará anhídrido car- la bolita, falta de la ligera sus- 
bónico. Eechese una bolita de tentación que tenía antes, vuel- 
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ve a descender al fondo del tu- 
bo. 

Convirtiendo el agua en vino 

Por último, para realizar una 
de esas pruebas tan atrayentes 
en que se simula convertir agua 
en vino, viértanse algunas gotas 
de ácido tartárico en el fondo 
de un vaso; en otro viértase un 
poco de solución de carbonato 
de sodio. Tómese ahora una ja- 
rra o botellón con agua, en la 
cual se habrá disuelto previa- 
mente algo menos de una cucha- 
rada de fenolftaleína, y échese 
de ella en los dos vasos. El lí- 
quido resultará incoloro en uno 
de los vasos, y de color vino cla- 
rete en el otro. 


LAMPARA DE LABORATORIO, 
ECONOMICA 


Con un tintero o frasco simi- 
lar, puede ejecutarse este senci- 
llo trabajo que prestará útiles 
servicios en diferentes usos. 

El corcho es atravesado por 
medio de un tubito metálico de 5 
ó 6 milímetros de diámetro — 
(un trozo de bombilla para ma- 
te) — por el que pasa la mecha 
de la lámpara. 

En el mismo corcho debe ha- 
cerse un pequeño orificio para 
respiración. Este puede ser de 
dos milímetros y no es necesario 
que tenga el cañito que aparece 
en la ilustración. Este pequeño 
agujero puede hacerse por me- 
dio de una aguja calentada al 
rojo. El ¿añito por donde pasa 
la mecha, conviene que sobresal- 
va un centímetro más arriba del 
corcho, con lo que se evitará que 
la llama queme a este último. 

(Idea remitida por Jorgito 
Willson, calle Almafuerte 705, 
Capital). 
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tendencia de esti- 


La nueva 
los ha dado a. los artífices ca- 
seros oportunidad de tener lo 
más moderno en muebles y al 
propio tiempo realizar aprecia- 
bles economías al amueblar sus 
hogares. Esos muebles, con sus 


líneas simples y ángulos pro- 
nunciados, son fáciles de hacer 
en casa con herramientas ordi- 
narias y de madera obtenible en 
cualquier corralón. También se 


pueden adquirir muebles en 
blanco para  decorarlos en el 
hogar. : 


La terminación de muebles en 
blanco es, por lo tanto, de es- 
pecial interés actual. A conti- 
nuación hacemos aleunas suges- 
tiones e indicamos los procedi- 
mientos. 

El laqué prima en la termina- 
ción de estilo moderno, caracte- 
rizándose por su lustre suave y 
discreto. Sin dificultad se con- 
serva en buenas condiciones y, 
cuando se vuelve opaco, es fá- 
cil lustrarlo con una tela suave; 
puede también encerarse, si se 
desea, produciendo bello efecto. 
Pintar con laqué es, sin duda, al- 
eo de lo más indicado para el 
decorador hogareño. Se seca en 
poco tiempo, de manera que los 
muebles pueden usarse cási in- 
mediatamente después de termi- 
nados. No requiere preparación 
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Indicaciones útiles para 


terminar pequeños 


muebles y adornos 


con lacas y esmaltes 


especial de la superficie ni ma- 
no de base que tarde largo tiem- 
po en secarse. Pueden hacerse 
trabajos de buena apariencia 
dando simplemente dos manos, 
comenzando la segunda inme- 
diatamente después de termina- 
da la primera. Sin embargo, 
hay aleunos principios elemen- 
tales para la aplicación del la- 
qué, los cuales ayudan a obte- 
ner una terminación perfecta y 
durable. Primero, se prepara la 
superficie. Un poco de tiempo 


perdido en acondicionar la su- 
perficie .economizará, por otra 
parte, una mano más de laqué, 
dando mejor aspecto y evitará 
ulteriores “inconvenientes en la 
terminación. Se llenan todas las 
rajas y agujeros de la superfi- 
cie con masilla, de preferencia, 
con pasta de aserrín fino y la- 
qué; luego se lija toda la super- 
ficie, econ lija N. 00, hasta que 


quede completamente pulida. A - 


continuación se da una mano 
delgada de laqué puro, blanco, 
dejando se seque completamen- 
te durante una o dos horas, des- 
pués se lija nuevamente hasta 


que la superficie quede lisa. La 
mayor parte de muebles de ma- 
dera blanca, como álamo, son ' 
suaves y porosos, y absorben la 
primera mano de laqué cual pa- 
pel secante. Aun absorben par- 


te de la segunda mano, de suer- 


te que, de no ser laqué lo que se 
usa, se Drecisarían cuatro ma- 
nos para obtener una termina- 
ción satisfactoria. El laqué ae- 
túa como obturador, mantenién- 
dose en la superficie en vez de 
ser totalmente absorbido, y dos 
manos sobre esa base producen 
espléndido lustre. La segunda 
función del laqué es ésta: El 
grano de la mayoría de las ma- 
deras se alza al ser humedecido 
con material de pintura, de ma- 
nera que toda la superficie se 
recubre de pelusa. Al lijar so- 
bre la primera mano de laqué se 
limpia esa pelusa, que no vuelve 
a aparecer con las manos subsi- 
guientes. Una vez lijada la su- 
perficie, se limpia bien con un 
trapo, y conviene cuidar de que 
no haya polvo y esté completa- 
mente seca antes de dar otra 
mano. Se debe trabajar en un 
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lugar .cerrado, evitando caiga 
polvo antes de que el laqué se 
haya secado. 

La brocha es menester limpiar 
perfectamente, pues muchas ve- 
ces provienen de ésta los gra- 
nos de tierra que afean el tra- 
bajo. Se debe usar una brocha 
suave, prefiriendo de pelo de 
oso, recordando que las brochas 
nuevas contienen siempre polvo 
y pierden pelos, por lo cual es 
necesario lavarlas previamente. 
Se aplica el laqué con brocha 
llena y a largas pinceladas, ha- 
ciéndolo en forma liviana, sin 
asentar ni repasar la brocha, 
cuidando siempre de que no que- 
den pelos adheridos. El traba- 
jo debe ser rápido y cuidadoso. 
En caso de que el laqué aparez- 
ca en alguna parte áspero al 
empezar a secarse, se estira con 
brochazos de laqué fresco o em- 
bebiendo la brocha en adelga- 
zador de laqué y pasándola so- 
bre las partes ásperas. Pero no 
conviene lijar entre mano y ma- 
no, porque es. tarea delicada pa- 
ra personas no expertas y se 
arriesga arruinar todo el traba- 
jo. Además del fondo, se apli- 
can dos capas de laqué. Si se 
seleccionan colores atractivos, el 
trabajo quedará terminado sin 
mayor decoración. Si se desea 
decoración adicional, puede ha- 
cerse con patrones para estarcir, 
en diseños modernos, de suerte 
que la decoración armonice con 
el estilo de los muebles. 

El esmalte es otra terminación 
moderna: su lustre semejante a 
porcelana es preferido por mu- 
chos al más anagado laqué. y un 
buen trabajo con esmalte es 
realmente dieno de admiración. 
Para esmaltar, el trabalo pnrepa- 
ratorio es idéntico al del laqué, 
excento que no .se emplea éste. 
Es aún más importante, al es- 
maltar. euidar de due no caiga 
polvo cuando la pintura está 
húmeda, debido al mayor tiem- 
po que tarda en secar. y €s 
aconseiable cubrir con un toldo 
o envoltura hasta que se sequen, 


los objetos así pintados. 


El esmalte difiere del laqué 
en el hecho de que la termina- 


ción se realiza por etapas, sien- 
do, sin embargo, muy simple su 
ejecución. Se aplica, primero, 
una mano de esmalte de fondo, 
la que se deja secar durante 24 
horas, y luego se lija hasta hacer 
desaparecer las marcas de la 
brocha y alisar la superficie, 
limpiando a continuación las 
partículas de polvo. Después se 
da una mano hecha con mezcla 
de mitad de fondo y mitad de 
esmalte, dejando secar durante 
48 horas, al cabo de las cuales 
se lija y limpia el polvo. Final- 
mente, se da una tercera mano 
de esmalte puro, teniendo extre- 
mo cuidado de que no caiga 
polvo durante la operación o 
mientras se seca. S1 el tarro de 
esmalte ha permanecido abierto, 
expuesto al polvo, conviene ta- 
mizar antes de emplearlo. 

Tres manos. como queda di- 


“cho, producirán una terminación 


de primera Clase con colores 
fuertes. intensos. Empero. blan- 
eo, marfil y los tintes claros re- 
querirán una cuarta mano para 
que la terminación sea satisfac- 
toria. En estos casos, es menes- 
ter aplicar dos manos de fondo, 
una de mitad y mitad y la cuar- 
ta de esmalte puro. Si se en- 


euentra que, debido a inexpe-. 


riencia u otra causa, la mano 
final aparece de terminación de- 
ficiente, se debe lijar. 48 horas 
después. limpiar el novo y dar 
otra mano de esmalte puro. 

Para la primera mano, en 
cualquier ferretería se consegui- 
rá esmalte de fondo. pero sola- 
mente en blanco. También es 
adecuado el albayalde, adelga- 
zado con aceite, pero no es muy 
conveniente nara los aficionados 
inexpertos. Pintura de muros 
es excelente para fondo y nuede 
obtenerse en tonos parecidos al 
esmalte. simplificando el trabajo 
de la terminación. 

Al esmaltar madera nueva. la 
primera mano debe contener más 
adeleazador que la mano previa 
de fondo. a fin de satisfacer la 
absorción de la madera v vermi- 
tir que la vintura cubra la su- 
perficie. De no ser suficiente la 
cantidad de adelgazador. puede 
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resquebrajarse la película de 
pintura. 

Si se desea producir brillo 
apagado, el esmalte puede fro- 
tarse ligeramente con piedra pó- 
mez y aceite. Puede también ser 
enriquecido con las decoraciones 
ya indicadas para el laqué. 

Terminaciones en. madera na- 


.tural y teñida gozan al presen- 


te de renovada popularidad, y 
pueden obtenerse bellos efectos 
decorando con estarcidos cuyos 
colores y diseños armonicen con 
los muebles. 

Para terminar al natural, se 
lija la sunerficie y limpia el pol- 
vo. Si la madera es suave y de 
erano cerrado, se aplica una 
mano de laqué blanco (laqué 
comercial adelgazado con igual 
cantidad de alcohol), después de 
lo cual se lija una vez seco el 
laqué. Si la madera es de tipo 
de grano abierto, tal como cao- 
ba y nogal, los poros deben lle- 
narse con pasta de madera, en 
vez de laqué, avlicada con bro- 
cha y luego Jimpiada con un 
trapo, contra el grano. Una vez 
seca la pasta, se termina con dos 
o tres manos de barniz de alta 
calidad, lilando entre mano y 
mano, v dejando secar por lo 
menos 48 horas cada mano. La 
última mano puede ser de barniz 
ovaco o bien. si se desea. se avli- 
ea el procedimiento de frotar li- 
veramente con viedra pómez em- 
bebida en aceite. 

La terminación en teñido re- 
quiere dos oneraciones más que 
al natural. siendo idénticas las 
otras. Desvués de haber lijado 
la suverficie, sel aplica una ma- 
no de aceite teñido si la madera 
es blanda. o de tintura  Pene- 
trante si la madera es dura. En 
seguida. si la madera es de era- 
no abierto, se aplica vasta de 
madera. teñida econ el mismo to- 
no que la tintura de fondo. Pa- 
ra cubrir el teñido se da una 
mano de laqué puro. usando la- 
aué blaneo nara la última mano 
de terminación en claro y bien 
laaué naranta vara fondos obs- 
euros. A fin de obtener un efee- 
to natural. se termina con una 
mano de barniz. 
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EL ESTAMPADO EN MADERA 


El estampado en madera para 
fines decorativos se asemeja al 
repujado y estampado de los 
metales en que se practica casi 
de la misma manera, y con pa- 
recidas herramientas, de mane- 
ra que quien se haya ¡iniciado 
con éxito en uno de estos ““hob- 
bies?”? encontrará allanado su ca- 
mino en el otro y obtendrá re- 
sultados igualmente satisfacto- 
rios. 

El estampado de la madera 
para formar fondos, diseños y 


dibujos varios tiene muchas 
aplicaciones diversas, pues lo 
mismo puede utilizarlo_ como 


complemento de sus actividades 
el aficionado a los calados en 


madera, como el carpintero afi- 


cionado que gusta construir pe- 
queños muebles en su casa, 0 
bien objetos artísticos como es- 
tantes, pedestales para lampa- 
ritas de velador, etc. 

El trabajo de estampar con- 
siste realmente en comunicar a 
la madera una superficie áspe- 
ra mediante una pequeña herra- 
mienta especial para este obje- 
to. El procedimiento es sencillo, 
pues consiste tan sólo en golpear 
repetidas veces la herramienta 
con un martillo aleo pesado, 
mientras que la base se aplica 
contra la parte que se desea tra- 
tar. La ilustración que acompa- 
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E EMPLEA LA HERRAMIENTA 


ñamos muestra la forma de rea- 
lizar correctamente esta opera- 
ción; el lector hallará también 
en ella algunos diseños que le 
serán útiles para empezar, o que 
le podrán servir de base e ins- 
piración para concebir otros pro- 
pios. 


Las herramientas de estampar 


Son estas unos pequeños hie- 
rros en forma de  corta-frío o 
cincel, de 7 a 10 centímetros de 
largo, sobre uno de cuyos extre- 
mos se martilla, y que llevan en 


ALGUNAS LINDAS FIGURAS QUE PUEDEN COP/ARSE 
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el otro, o sea en la base, el «di- 
seño que se va a aplicar; este 
diseño puede consistir en tres, 
nueve o diez y sels puntos. 

Hay que recordar que el obje- 
to del estampado en madera no 
consiste en trazar una línea ree- 
ta de puntos, sino en obtener 
una superficie áspera o quebra- 
da, a semejanza de un papel de 
lija grueso. En consecuencia, 
hay que mover ligeramente el es- 
tampador entre solpe-y golpe 
del martillo. No conviene pegar 
muy fuerte, ni tampoco pecar 
por el lado contrario y hacerlo 
demasiado suave. La experien- 
cia indicará al aficionado la me- 
jor manera de proceder, y le en- 
señará también que las maderas 
de erano apretado precisarán un 
golpe más recio para dejar bien 
marcadas en ellas una impresión 
que las de fibra blanda. 


Manera, correcta de usar el 
estampador 


El estampador no debe ser 
tenido con mucha firmeza, sino 
con cierta libertad de los dedos 
y de la muñeca, en forma de 
permitirle un ligero salto o re- 
bote después de cada golpe. 
Antes de poner manos a la obra, 
naturalmente, se delineará 'ela- 
ramente sobre la madera la por- 
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Una bonita caja para cubiertos. 


ción de superficie 
trabajada. 

Tratándose de decorar un ob- 
jeto determinado, recomendamos 
no recubrirlo excesivamente con 
diseños de esta clase, recordan- 
do por el contrario que la sen- 
cillez y el buen gusto son dos 
cualidades que siempre van de 
la mano. Un artículo sobrecar- 
eado de adornos pierde mucho 
en apariencia. Por el contrario, 
aleunos sencillos diseños geomé- 
tricos, o dos o tres paneles de 
superficie estampada, dan ele- 
sancia y distinción al objeto ter- 
minado. 

Algunos de los diseños que 
damos aquí son de repetición, y 
pueden ser aplicados todo al- 
rededor de un marco, un cuadro, 
una bandeja, o la tapa de un 
cofre. Hay que tener cuidado 
en las esquinas de dar vuelta al 
diseño correctamente, y las me- 
didas habrá que tomarlas antes 
de esbozar el dibujo, para ase- 
eurar que el diseño se encon- 
trará y colneidirá exactamente 
con el punto de partida después 
de dar toda la vuelta. ; 

La mejor manera de conse- 
guir esto es trazando uno de los 
diseños con lápiz sobre un pa- 
pel de calcar transparente, eolo- 
cándolo en posición y repitién- 
dolo todo alrededor de la parte 
que se desea decorar. Si resulta 
demasiado grande, repítase el 
diseño en menor escala y vuél- 
vase a probar para ver si ajus- 
ta y coincide. 


que va a ser 


Demarcación de los dibujos 


Al estampar diseños en la 
madera, debe haber una línea 
bien definida de demarcación 
entre la parte tratada, y la par- 


te sin tratar o lisa donde conti- 
núa la superficie ordinaria de la 
tabla. Ambas partes jamás de- 
ben confundirse o irse «liluyen- 
do una en- otra. La línea de de- 
marcación puede hacerse con un 
formón ancho, y hasta con un 
simple zortaplumas. 

Pero si entre las herramientas 
de estampar se posee ¿uma que 
tiene tres puntos en línea recta, 
y se aplica con cuidado sobre la 


línea que limita el diseño, cons- : 


tituye también un excelente sis- 
tema de demarcación, más reco- 
mendable quizás que los otros. 
Con esta herramienta no sólo se 
pueden hacer trazos rectos, sino 
también círculos, Curvas, seg- 
mentos y toda clase de figuras. 


A la izquierda: panel tallado y estam- 
pado. — A la derecha: sobretallado 
de un pie de pedestal. 


El estampado em madera em- 
pleado en combinación con el 
sobretallado y el calado 


Estas tres manifestaciones del 
arte de trabajar la madera en 
forma artística se complemen- 
tan admirablemente, como podrá 
apreciarse observando los eraba- 
dos que acompañan el presente 
artículo. Muchas figuras senci- 
llas como hojas, tallos, ete., pue- 
den cortarse por el procedimien- 
to de calado, y una vez listas 
se dibujan los nervios, la simula- 
ción de la corteza, ete. por me- 


. dio del estampado. 


Uno de los grabados muestra 
una elegante frutera de pedes- 
tal, construída superponiendo 
varios pedazos de madera con- 
venientemente escalonadas de 
mayor a menor, y unidas al tron- 


HOBBY 


eo o pilar cuadrado y a la base 
por medio de una varilla central 
de hierro destinada a dar mayor 
rigidez al conjunto. Las made- 
ras escalonadas son lisas, pero 
sobre las cuatro caras del pilar 
puede estamparse algún sencillo 
y elegante diseño por el procedi- 
miento anteriormente indicado. 

Otro de los objetos de utili- 
dad práctica que ilustramos es 
la caja para cubiertos. El ta- 
llado de los costados es postizo 
y puede hacerse sobre una tabla 
delegada con la sierra de calar, 
pegándose después con cola. La 
parte interior hueca del diseño 
constituye un excelente sitio pa- 
ra estampar la madera, gracias 
a la limitación o demarcación 
natural de la figura. Este tra- 
bajo de estampado debe reali- 
zarse antes de ensamblar defini- 
tivamente los cuatro costados de 
la caja, colocando a cada uno 
de ellos por separado sobre una 
superficie de apoyo resistente y 
perfectamente plana, porque de 
lo contrario se trabajaría sobre 
hueco y se obtendrían muy ma- 
los resultados por la pésima im- 
presión. 


Otros trabajos que pueden 
realizarse 


Un trabajito muy interesante 
y sencillo de sobretallado que 
puede realizar el aficionado es 
la reunión de dos pedazos de 
madera con salientes para for- 
mar una pata o un pié para 
cualquier- mueblecito. El graba- 
do ilustra la forma en-.que este 
efecto saliente puede lograrse, 
cortando simplemente a la in- 
versa para la pieza central, la 


Otra linda combinación de calado 
y estampado. 


A 
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que después es empujada hacia 
afuera. 

Se cortan dos pedazos de ma- 
dera de acuerdo con el mismo 
diseño, pero el panel que forma 
el reborde saliente en el medio 
tiene que ser apretado hacia 
afuera a cada lado, como mues- 
tra el corte esquemático. 

Esta pieza central es quitada 
y redondeada con una escofina 
y Papel de lija. Una vez com- 
pletada su preparación se la eo- 
loca otra vez en su lugar, se la 
empuja de nuevo para hacerla 
salir lo necesario, y se encola 
para fijarla en esa posición. Fi- 
nalmente las dos mitades de ma- 
dera así preparadas se juntan 
con cola, disimulándose la línea 
de unión frotando bien el todo 
con papel de lija. 


Refuerzos interiores 


Creemos conveniente hacer no- 
tar que en un caso como el Dre- 
sente, en que el interior de la 
pieza preparada no se hallará 
expuesta a la vista, es una bue- 
na idea colocar algunos refuer- 
ZOs, consistentes en alfileres, 
chinches, tachuelas o elavitos de 
marco. para asegurarse de que 


Recomendamos especialmente e 


el panel no se corra para aden- 
tro si el encolado llega a fa- 
llar. 

Se comprenderá que si esto 
sucede, y las piezas centrales se 
meten accidentalmente en el in- 
terior de la pieza, se tropezará 
con grandes dificultades para 
hacerlas volver otra vez a su lu- 
gar, a menos de abrirse toda la 
parte de que se trata. 


Acabado de los objetos 


La forma de acabar los obje- 
tos de madera estampada y los 
artículos sobretallados es muy 
similar a la que explicamos en 
un artículo anterior respecto a 
los calados, y a los objetos de 
carpintería fina. Pueden ser 
pintados. y pulidos, o pintados y 
encerados, o aun dejados con la 
madera en su estado natural. A 
decir verdad, es más fácil aca- 
bar bien un objeto estampado o 
sobretallado que uno calado, 
porque ne hay huecos ni abertu- 
ras en la superficie, y en conse- 
cuencia se puede frotarlas me- 
jor. 

Todo el trabajo debe termi- 
narse bien y completamente an- 
tes de aplicar la pintura o el 
==>, 
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barniz y dársele el pulido sub- 
siguiente. El acabado con cera 
se aplica sobre la pintura, y co- 
munica a la superficie un lus- 
tre opaco. Puede obtenerse un 
brillo mayor, si se desea, me- 
diante un frotamiento más inten- 
sivo, lo mismo que se lustra bien 
un piso con la aplicación cons- 
tante de cera de lustrar. 

Por otra parte, la cera da un * 
hermoso lustre a los objetos, 
aunque esto a veces sólo se lo- 
gra después de varias aplicacio- 
nes de la misma. Muchas veces 
un carpintero o ebanista ama- 
teur se desilusiona porque des- 
pués de haber tenido un mueble- 
cito de lindo lustre durante al- 
gunos meses, se vuelve opaco. 

Esto ocurre simplemente por- 
que el espíritu que contiene la 
cera de lustrar se ha evaporado,. 
o.ha sido absorbido por la ma- 
dera en vez de permanecer en 
la superficie. Para obviar el in- 
conveniente basta aplicar una o 
dos manos más de lustre a la 
superficie y frotar bien hasta 
que salga otra vez el brillo. 


Un Hobby interesante 


Los señores Noé García Bet- 
heneourt y Braulio Salgado, son 
dos entusiastas amigos de ““HOB- 
BY” que residen en Fuerte Ge- 
neral Roca, (Río Negro), donde 
tienen instalado un Taller case- 
ro, en el que se dedican a eje- 
cutar artísticos objetos de ala- 
bastro, aprovechando material 
de las canteras existentes en la 
ZONA. 

La fotografía que publicamos, 
y que lamentamos sea aleo defi- 
ciente, peri te apreciar aleunos 
de los interesantes trabajos que 
realizan. 
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HOBBY 


Yachting Miniatura 


rioso rasgo atávico, en los ojos de 
un niño que va a admirar los bar- 
quitos en el puerto, o en los de al- 
gún cansado oficinista que tras dar 
fin a su labor del día, enciende su 
pipa y sueña haber vivido su vida 
en otra época, 

Es a estas personas, hombres y 
niños, a quienes dedicamos la pre- 
sente sección de Yachting Miniatu- 
ra, entendiendo llenar con ella una 
sentida necesidad en nuestro am- 
biente, pues poco se ha hecho hasta 
ahora en tal sentido entre nosotros. 

En esta sección, todos los que ha-= 
yan sentido manifestarse entre ellos 
la vocación por las cosas náuticas 
pero euyos recursos no les permiten 
poseer un barco grande propio, poz 
drán, sin embargo deleitarse con la 
vealización de un gran anhelo. La 
práctica del yatehting miniatura, eXx- 
plicado en forma clara y concisa, en 
esta serie de artículos, parte por par- 
te y comenzando por las nociones 
más elementales, se ajusta a princi- 
pios rigurosamente científicos, y 10S 
barquitos que durante el curso de la 
misma enseñaremos a construir, Son 
reproducción exacta de naves mayo- 
res cuyas cualidades marinas y condi” 
ciones de navegación representan el 
resultado de muchos años de expe” 
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SIN EL 


INTRODUCCION 


La mnavegadión a vela ha.tenido 
siempre, para ciertas personas, una 
fascinación extraña, una atracción 
muy poderosa que las lleva a pensar 
continuamente en naves y barcos de 
todas clases, a frecuentar los puer- 
tos, los diques, las riberas de los ríos 
y los fondeaderos de los clubs náu- 
ticos, y permanecer ensimismados y 
absortos durante largas horas en la 
contemplación de las embarcaciones 
allí amarradas. Esta inclinación ha-= 
cia las cosas del mar suele manifes- 
tarse desde muy temprana edad y en 
la época culminante de la navegación 
a vela, quiere decir esto, en la se- 
gunda- mitad del siglo pasado, eran 
muchos los jovencitos que abandona- 
ban el hogar paterno, tras solicitar 
inútilmente la autorización de los pa= 
dres, para embarcarse clandestina- 
mente o con la anuencia secreta del 


capitán, en algún gran velero de esos 


que hacían el comercio con lejanos 
países. ¡Qué largos viajes a vela se 
realizaban en aquel entonces, ocupa- 
dos continuamente los hombres en las 
rudas faenas del mar! ¡Cuántos me-= 
ses enteros transcurrían a veces sin 
recalar a puerto alguno, y aun sin 


VELOmEA. 


divisarse siquiera la tierra! ¡Cuán- 
tas travesías del Cabo de Hornos, 
capeando intensos temporales, rotas 
las jarcias, desgarradas las velas, 


ateridos los .marineros de frío, pero 
indómitos en su inquebrantable vo- 
luntad de triunfar sobre las fuerzas 
ciegas de la naturaleza desencadena- 
das contra ellos! ¡Viajes a la Chi- 
na, al Japón, a la India misteriosa y 
fascinante por sus leyendas, a Aus- 
tralia, a Nueva Zelandia, a Norte y 
Sud América! Gloriosos tiempos aque- 
llos, de rudos hombres de mar, tena- 
ces e indomables. pacientes, laborio- 
sos y heroicos, con la heroicidad su- 
blime de la inconsciencia, que  cum- 
plían con su deber silenciosamente, la 
mayoría de las veces. en el anonima- 
to, y que morían también en su ley! 

Todo eso ha pasado ya. La nave- 
gación a vela “no pudo resistir la 
competencia de la era del vapor, de 
¡los buques seguros, veloces, cómo- 
dos, de gran tonelaje y marcha a ho- 
rario, y poco a poco los escasos vele- 
ros que quedaban han ido desapare- 
ciendo de los puertos y de los ma- 
res. Pero el espíritu de los viejos lo- 
bos de mar de antaño perdura aún, 
y muchas veces asoma, donde uno 
menos piensa encontrarlo, y ¡por eu- 


Amtes de entrar de lleno en mate- 
ria, conviene explicar que durante 
mucho tiempo, el “jugar con bar- 
quitos” ka sido considerada como 
cosa de niños, y los botes que con 
ese objeto se vendían en las ¿jugue- 
terías eran objetos toscos, burda- 
mente construídos y llenos de defec- 
tos, que respondían a un requisito 


único: el de flotar. Para satisfacer 
a un chico — así razonaban los ¿ju- 
gueteros de antaño — era suficiente 


que el barquito flotase. Se le colo- 
caban unas velas y sin preocuparse de 
la simetría del conjunto o de su buen 
equilibrio, se le pintaba de vistosos 
colores, y ¡listo! Pero las generacio- 
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Fig. 2. — Aparejo de sloop 


nes actuales, más dadas a considerar 
las cosas desde un punto de vista 
científico y no a *“fantasear?? (per- 
mítasenos emplear esta expresión, 
que se nos ocurre insubstituíble en 
el presente caso) y también la gran 
cantidad de personas adultas que se 
interesan por la navega.lóín a vela, 
ha hecho que el yachting con mode- 
litos de pequeñas dimensiones tome 
caractarísticas de deporte netamen- 
te definido, cuya popularidad se va 
difundiendo cada vez más a medida 
que la gente se apercibe de los mu- 
chos atractivos que ofrece «y de los 
gratos momentos de. esparcimiento y 
diversión que brinda a sus cultores 
cuando se le practica inteligentemen- 
te. z 

Conviene decir también — salvo 
raras excepciones, en las cuales los 
conocimientos y la ciencia de nave- 
gar se manifiestan bajo la forma d> 
un cierto misterioso instinto — la 
mayoría de los yatehsmen ““modelis- 
tas?”, al iniciarse en este deporte mi- 
niatura, poseen noc ones por demás 
vagas y elementales acerca de los di- 
versos tipos de yates y el significa- 
do de los términos náuticos emplea- 
dos para diferenciarlos, como asimis- 
mo su arboladura, aparejo, jarcia £fi- 
ja y de labor, ete. Sin embargo, 
la experiencia, fruto de la práctica 
asídua, y las enseñanzas contenidas 
en la presente serie, pronto permiti- 
rán al novicio a deleitarse con este 
pasatiempo, sin pasar por los largos 
años de experimentación y estudios 
que debieron afrontar los *“pioneers?” 
de esta actividad, en sus esfuerzos 
para diseñar y construir barcos de 
reduldo tamaño capaces de navegar 
y maniobrar tan bien por sí mismos 
como si hubiese a bordo un cerebro 
humano y manos expertas que los go- 
bernasen. 

Existe, por supuesto, la misma di- 
ferencia entre el barquito modelo 
construído por el aficionado no muy 
versado en cosas náuticas, y la va- 
vecilla construída por un marino ex- 
perimentado, como la que hay entre 
una maquinita barata a vapor com- 
prada en una juguetería y un mode- 


lo miniatura de locomotora, correcto 
en todos sus detalles. 
Por esta razón, el principiante a 


- veces no atina a comprender por qué 


el yateh de juguete recientemente 


adquirido en un bazar, y vistosamen- 


te pintado, se recuesta sobre el agua 
no bien se le coloca en él, y se nie- 
ga a enderezarse otra vez, no obs- 
tante las reiteradas y formales de- 
claraciones del vendedor de que se 
trata de una reproducción exacta de 
un verdadero yateh de regatas famo- 
so; en tanto que la pequeña goleta 
neera de abenas la mitad del tama- 
ño de la anterior, de construeción in- 
confundiblemente casera, y pertene- 
ciente al mecánico de la esquina, se 
desliza sim impedimentos sobre el 
agua y aumenta su velocidad incli- 
nándose graciosamente a cada ráfa- 
ga a medida que arrecia el viento. 
Tampoco comprende el novicio eómo 
es que aquel espléndido modelo de 
fragata con velamem completo, y her- 
moso equipo de cañones de bronce 
asomando ¡por las troneras, anda pa- 
ra atrás o continúa girando  lenta- 
mente como un trompo mientras va 
a la deriva desde un extremo a otro 
del estanque, en tanto que aquel otro 
barquito de construcción absoluta- 


| 


Fig. S. — AParejo de yawl 


mente sencilla y provisto tan sólo 
de foque y mayor cangreja, con su 
bandera de regatas al tope del más- 
til, parece navegar directamente con- 
tra el viento y' aumenta su velocidad 
cuanto más fuerte sopla. 

El yatehting miniatura no eonsis- 
te, como pueden ereerlo algunos, en 
colocar simplemente el barquito en 
el agua y esperar luego para ver dón= 
de va, Por perfecto que sea un mo-= 
delo, si no es manejado por un yachs- 
man que posee un conocimiento más 
o menos razonable de la navegación 
a vela, puede ser derrotado en for- 
ma aplastante por una embarcación 
inferior, Por el contrario, el depor- 
tista náutico que conoce la forma 
correcta de navegar un barco, y do- 
mina log principios incorporados en 


“el diseño y construcción del mismo, 


puede colocar su bote a un rumbo da- 
da y saber exactamente qué es lo que 
va a hacer y cómo se va a compor- 
tar bajo tales o cuales condiciones 
de viento. 

El yatehting 


miniatura debería 


ciones de 
viento, el resultado que puede dar un 
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tener para nosotros atractivos muy 
especiales, dado nuestro extenso- li- 
toral marítimo y fluvial, nuestra gran 
cuenca lacustre, y las insuperables 
facilidades que se nos brinda en ca- 
si todas partes para practicarlo. Su 
característica más fascinante estriba 
en que no tiene limitaciones. Es un 
arte, no una ciencia exacta; puede 
decirse de él lo suficiente respecto a 
causas y efectos para infundir con- 
fianza y seguridad en quienes lo 
practican; el interés se mantiene 
siempre constante debido a la gran 
variabilidad de los factores que es 
preciso tener en cuenta, y que ponen 
a prueba la inteligencia, destreza y 
sagacidad del aficionado. Como en- 
tretenimiento, el yachting miniatu- 
ra es cosa muy difícilmente de su- 
perar, desde cualquier punto de vista 
que se le considera, pues en primer 
lugar la preparación de los planos y 
diseños y la construcción del bote 
bastan por sí solos para mantener 
ocupados a sus cultores durante las 
largas noches de invierno, en tanto 
que las embarcaciones  terminaditas 
brindan distracción saludable, aleoría 
y diversión para todos, tanto gran 
des como chicos, durante los sábados 
y domingos pasados al aire libre en 
el verano, ' 


TIPOS DE YACHTS 


Aunque el tipo de los diversos cas- 
cos de yachts depende y guarda es- 
trecha relación con las ideas de su 
constructor respecto a cuál es la me- 
jor forma para permitirles desarro- 
llar velocidad y comportarse satis- 
factoriamente bajo- diversas condi- 
fuerza y dirección del 


casco determinado depende grande- 
mente del aparejo o velamen que lle- 
ve, y la proporción de superficie 
(área) de las diversas velas y de la 
relación que éstas guardan entre sí. 
Fl apareio más sencillo consiste de 
foque y mayor, es decir (tomen nota 
los principiantes), de una vela trian- 
gular izada en la cara de proa del 
mástil, y de otra de forma trapezoi- 
de izada en la cara de popa, y cons- 
tituye el aparejo preferido por los 
dueños de embarcaciones de regatas, 
debido a la exactitud con que pue- 
den conservarse los diversos ángulos 


Lal aa 
AS E 
118, 4. — Aparejo de ketch 


48 


formados por las velas con la línea 
central de la nave, ángulos éstos 
que han demostrado ser los mejores 
y más adaptables a diversas condi- 
ciones de viento y navegación, y A 
los cuales nos referiremos más ade- 
lante en el capítulo correspondiente 
al velamen. 


Como en una embarcación peque- 
ña de la clase que nos ocupa resulta 
poco práctico tomar rizos a las ve- 
las (achicarlas o reducir su superfi- 
cie atándolas en forma determinada) 
es costumbre, tratándose de un apa- 
rejo sencillo compuesto de dos o tres 
velas solamente, tener dos o tres jue- 
gos de las mismas, de diferente ta-= 
maño, pero hecho estrictamente a es- 
cala, En los clubs de regatas para 
embarcaciones miniatura en Europa 
y Norte América — y hay muchos— 
los yachtsmen acostumbran tener es 
tas velas ya colocadas en las corres- 
»endientes perchas (los palos que sir- 
ven para  sostenerlas y mantenerlas 
desplegadas), de manera que es 0Ope- 
ración de un instante substituir un 
juego de velas por otro, según la 
cantidad de paño que pueda llevar 
la embarcación, de ocuerdo con la 
fuerza del viento. 


El aparejo de cutter, que consiste 
de cuatro velas solamente, puede 
disponerse en forma de permitir, que 
la vela superior sea quitada ¡por com- 
pleto, o bien .substituída por otras 
de menor superficie. 


En el caso de un yatch grande O 
embarcación de verdad, todas las 
velas tienen que ser izadas hasta el 
lugar que les corresponde mediante 
unas cuerdas denominadas  técnica- 
mente ““drizas”?, las cuales descien- 
den a cubierta para que la tripula- 
ción pueda  manejarlas; pero el 
yatehsman que posee una embarca- 
ción de juguete puede dispensar con 
gran parte de esta jarcia de labor, 


aliviando así el conjunto y evitan-. 


do el inconveniente de que las cuer- 
das se enreden, (A la inversa, mu- 
chos constructores de yatchs grandes 
han adoptado en los últimos tiempos 
la práctica de prescindir de la per- 
cha de la escandalosa, haciendo el 
mastelero mismo de suficiente longi- 
tud como para permitir llevar esta 
vela; procedimiento éste que había 
sido utilizado desde mucho tiempo 
antes por los yatehsmen modelistas). 

El tipo que ilustra la figura 2 se 
denomina aparejo. de.sloop» y difiere 
del aparejo. de cutter en que sólo lle- 
va una vela en la cara de proa del 
mástil. 7 


El aparejo de  yawl (Fig. 3) es 
muy similar al de cutter, pero tiene 
además una vela menor colocada so” 
bre otro mástil (denominado palo de 
mesana) a popa del palo principal 0 
mayor. Para sujetar esta vela, la es- 
cota correspondiente va asegurada a 


un madero que se extiende fuera de 
la borda de popa, denominado caza- 
escotas. Con este tipo de aparejo la 
botavara de la vela mayor tiene que 
ser considerablemente más corta que 
tratándose de un cutter, para que no 
tropiece ni golpee contra el palo de 
mesana al girar cuando la embarcar 
ción cambia de amura, 


El aparejo de ketch difiere del de 
yawl en que el palo de ¡nesana va 
colocado siempre delante del árbol 
del timón, mientras que en Un yawl 
el palo de mesana va colocado en el 
centro de la nave, habiendo otro 
mástil en el tercio de proa, aproxi- 
madamente a la mitad de la distan- 
cia entre el palo principal, denomi- 
nado mayor, y la proa. Este primer 
palo colocado delante del palo ma- 
yor. se llama el trinquete. 


Resumiendo esta cuestión dle los 


mástiles, para beneficio de los «prin= 


cipiantes, diremos que: 


Los yatehs con aparejos de cutter 
o de sloop llevan un solo palo, que 
no por ser uno deja de llamarse par 


“Jo mayor. 


En las naves que arbolan dos pa- 
los, como en el yawl y el keteh, el 
que va situado más cerca de la cua- 
derna maestra o anchura mayor del 
casco es el palo mayor, y el que va 


colocado atrás es el palo de mesana. 


En las naves que arbolan dos pa- 
los, como las goletas, pero que 10 
tienen uno detrás del palo mayor si- 
no delante del mismo, en el tercio 
de proa, éste recibe el nombre de 
palo trinquete. 


Las velas que iza una embarca- 
ción reciben, por lo general, su nom- 
bre según el palo a que correspon- 
den; así, se dice la mayor del trin- 
quete o la mayor, de mesana, De la 
nomenclatura exacta de las mismas 
nos ocuparemos más adelante, en el 
capítulo correspondiente. Mas como 
quiera que hemos de referirnos a al- 
gunas de ellas desde ya, les daremos 
el término náutico que les correspon- 
de, recomendando al lector que guar- 
de con cuidado todos los artículos 
que iremos publicando sucesivamen- 
te, para consultarlos cuando tenga 
duda o necesidad, ya que todos se 
complementan y guardan estrecha 
relación entre sí, formando en con- 
junto un tratado bastante completo 
de náutica en pequeña escala, 


El aparejo de ketch (véase la Li- 
gura 4) tiene una vela mayor de me- 
sana mucho más grande que el de 
yawl, y además suele llevar, por rez 
gla general, en su parte superior 
una vela triangular más pequeña 
(denominada escandalosa). lo mismo 
que el ¡palo mayor. 


(Continuará) 
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MODELOS 


Hermosos, completos, con 
sus velas y quilla de plomo, 
bien equilibrados - intum- 
bables - Navegan perlec- 
tamente. 

o 
Interesantisimos para in- 
tervenir en concursos y 

regatas de modelitos. - 


e 
“Lo que todo 
joven o viejo 
anheló siempre” 
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Las locomotoras en las Estampillas 


Con el presente ¡inicio la pu- 
blicación de unos artículos que 
considero de interés para los 
filatélicos y para los que no lo 
son. 

Estos artículos se referirán 
siempre a tópicos diferentes pe- 
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ro ¿encarados en la forma que 
lo haeo con el presente. El ae- 
tual habla de las máqúinas de 
ferrocarril y en los próximos 
lré desarrollando los temas que 
serán por ejemplo aviones, bu- 
ques, erandes libertadores, quí- 
micos, inventores, músicos, eos- 
tumbres regionales, edificios, re- 
yes, etc., ete. 

El erabado 1, representa un 
sello de Perú de 1871, este es 
uno de los primeros, en euya 


por JULIO FILIGRANA 


(e) 


En la figura 2, que represen- 
ta un sello de Uruguay del año 
1895, se podrá observar el ade- 
lanto experimentado en la cues- 
tión mecánica por las máquinas 
a vanor, que como se verá ya 
tienen una rueda motriz a cada 


lado y en total ocho ruedas; en 


esta locomotora ya embplezan' a 
verse la tendencia moderna de 
los paraeolpes y miriñaque de- 
lantero echados hacia delante 
fuera de la línea de la calde- 
Pa. 

En el grabado 3 que repre- 
senta una estampilla de Hon- 
duras de 1898, se verá que la 


locomotora es más antigua que 


la de la figura 2, siendo esto 
«debido al atraso del material 
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locomotora 
como se podrá observar ésta 
tiene seis ruedas. y aunque la 
carencia de relleves impide ob- 
servar los detalles, uno se pue- 
de dar cuenta que es de lo" más 
primitivo en cuanto a transpor- 
tes ferroviarios se refiere 


viñeta se ve una 


N* 9 


ferroviario de la república de 
Honduras con respecto al Uru- 
euay!'en aquella época. 

Ya en el sello del año 1901 
de Estados Unidos representado 
por la figura 4, se puede ver 
que este progsresista país del 
Norte, 


poseía a prineipios del 


siglo actual unas de las locomo- 
toras más modernas para su 
época. 

Y en la figura 5 puede verse 
una máquina como no la tienen 
en la actualidad muchos países 
del mundo. Este es un sello de 


OCASIONES 


$ min. 


100 Sellos diferen- 
-tes, Universales 0.30 


200 Id. id. .. 0.75 
OO SO 
1000 Id. íd. .. 4.00 
3000 Id. íd .. 18.00 


NOVEDADES 


ALEMANIA 1936 


C,. de Vacaciones, 2 v. compl. 0.40 
C. de Munic., 4 val. compl. . 0,85 
Carreras, 42 pf. hojita . £.00 
Zeppelin, 2 val, completa . 2.40 
ESTADOS 'UNIDOS 1936 
Rhode Island, 3 c. 0520: 
Texas, 310... . 0.20 
Arkansas, 3 Cc. . 0.20 
Oregón, 3 Cc. . 0.20 
Susan B. Anthony, 3 e. - 0.20 
FRANCIA 1936 
Vimy, 2 vals. completa 0.80 
J. Jaurés, 2 val, compl. ESOPO) 
Atlántico, 2 val. compl. .. .. ..' 38.50 
Aéreos, 6 val. compl. .. 4.50 
RUSIA 1936 , 
Tolstoy, 3 val. usadas. a y ZO, 
Novedad, 6 val. usados AS 1.30 


GRATIS: Remitimos contra simple 
pedido, la Revista *““El Mundo Filatélico?”?. 


Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, inzas, Sellos y Series, 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes. 


E. VAN DER VWWJIJE 
RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 
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Estados Unidos de 1912. 

La figura 6 es un sello del 
Brasil del año 1920 en el enual 
se puede apreciar que 19 años 
atrás, Estados Unidos (figura 


ES 


El > fa! 

Sneutiches Reich 
r AAA NS 
No 10 Ne 11 


4) poseía locomotoras mucho 
más modernas que los de este 
país sudamericano. 

La figura Y representa un se- 
llo del Perú de 1928 en el cual 
se ve una locomotora y un Va- 
són como los que estamos 2co0s- 
tumbrados a ver actualmente en 
la Argentina. 

En la estampilla de Turquía 
del año 1930 que se ve en el 
erabado 8 puede apreciarse una 
máquina de' chimenea demasia- 
do alta para su época que da 
una idea de lo atrasado que 
estaba el material ferroviario 
turco hace 6 años. 

La figura Y representa un se- 
llo de Egipto de 1933 en cuya 
viñeta-se ve uma locomotora del 
año 1859 época en que se fun- 
dó el «servicio ferroviario en 
Egipto. Este sello fué emitido 
con motivo del “Congreso in- 
ternacional de Caminos de Hie- 
rro de 19337”. 

Las fieuras 10, 11, 12 y 13 
representan las estampillas que 


a 
> 
> 
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constituyen la serie emitida en 
motivo del primer centenario de 
los ferrocarriles alemanes. 

En la figura 10 se ve la pri- 
mera locomotora que corrió cn 
Alemania en el año 1835 siendo 


ésta la más antigua represen- 
Alemania en el año 1935 con 
tada en un sello de correos. La 
figura 12 representa una má- 
quina a vapor del año 1928 más 
o menos; en la figura 13 se ve 
uno de los. modernos trenes 
Diessel y en la 14 una loeomo- 
tora a vapor aerodinámica ul- 
tramoderna de las que están en 
servicio actualmente en Alema- 
nia. 


GRATIS 


Buenos Aires Filatélico 


a quien la solicite 


SANTO VENDO: 
100 Sellos Universales ... $ 0.30 
50 » 479 1,80 
1000 ?” po »> 3.80 
3000 ” » 20. — 


Compro colecciones de cualquier importancia 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 -Buenos Aires - Argentina 


50M0 PROPAGANDA 


El original “Metro - Flex” indispensable para inge- 
nieros, estudiantes, mecánicos, constructores, 
carpinteros; etc. 


$ DB. 


(Gon tlete pagado 
a todo el país) 


Cinta de dos metros. de acero de alta calidad, con 
números estampados a fuego, en práctica caja de 
bakelita. 


SI NO ES “METRO - FLEX" NO ES EXACTO 
COMODO, PRACTICO, SEGURO, DE BOLSIILO 
NO DEBE FALTAR EN NINGUN TALLER 


Pedido acompañando giro postal a: 


HOBBY - PERU 195 


BUENOS AIRES 


ESMALTES 


DA - COTE 


DE 4 HORAS 
MURPHY 


Son ideales para los trabajos del taller 
casero y decoración del hogar 


Seca en 4 horas con un acabado 
duro y brillante. 

Posee todas las propiedades esen- 
ciales de acabado que se requieren 
para restaurar muebles nuevos o vie- 
jos y obra de madera interior, y otros 
numerosos artículos, En obras exte- 
riores, el Esmalte Da-cote rinde ex- 
celente servicio en la renovación de 
lanchas, botes, canoas y automóviles. 

El Esmalte Da-cote se seca con un 
brillo perfecto y aporta belleza y 
atractivo al cuarto y a cualquier otro 
objeto que se aplique. 

El Esmalte Da-cote se extiende li- 
hremente y cubre tanta superficie que, 
además de producir un acabado elegan- 
te y hermoso, resulta en extremo eco- 
nómico, 

Los dieciocho colores pastel e in- 
tensos del Esmalte Da-cote han sido 
seleceionados especialmente para pro- 
ducir armonía y colorido en el hogar. 
Los colores son mezclables unos .con 
otros. La personalidad propia de la se- 
ñura de la casa puede hallar adecuada 
expresión en la combinación de dife- 
rentes colores para producir delicados 
tonos y armonías. 


———— _— z——_———_————0— ——————— 
| El equipo de su taller casero no será completo | 


sin el ESMALTE DA=COTE MURPHY 
Á_CAAA<<<5]>2mm%m—%2—% 5 ú 


IMPORTADOR 


MARIANO FERNANDEZ 


VIAMONTE 1035 - BUENOS AIRES 
U, T. 41, Plaza 1341 - 3802 y 5890 


a — 


————— o 
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TIMBRE de ALARMA para un TANQUE de AGUA 


Como  —_manifestáramos en 
nuestro número anterior. la pre- 
eunta formulada a los lectores 
de cómo podría hacerse funcio- 
nar el timbre de un desperta- 
dor cuando un tanque de agua 
estaba lleno. ha tenido la virtud 
de evidenciar el entusiasta inte- 
rés que los lectores prestan a la 
revista y que nos halaga en era- 
do “sumo. 


Desde luego, la forma en que 
fué hecha la pregunta y la falta 
de aleunos detalles respecto al 
tanque, tamaño, colocación, al- 
tura, etc., ha dado lugar a di- 
ferentes soluciones, en su mayo- 
ría eléctricas, pero, en realidad, 
lo que se deseaba era un sistema 
esencialmente mecánico. 


De los de este tipo, hemos ele- 


eido tres — que son los que se 
publican a continuación — pero 
debemos declarar que muchos 


otros colmeiden con ellos y en 
suma, todas las iniciativas remil- 
tidas son muy Interesantes por 
lo que felicitamos a los remiten- 
tes, lamentando no poder otor- 
carles un premio a cada uno, que 
hubiera sido nuestro deseo. Es- 
peramos poder hacerlo en otro 
Concurso, y, por ahora, plácenos 
consignar los nombres de todos 
los lectores que enviaron solucio- 
nes, a los que agradecemos eor- 
dialmente su simpático y valioso 
CONCUTSO.. 


Enviaron soluciones las si- 


guientes personas: 


Sta. Florinda C. Elordi, de 
Carmen de Areco; Srs.: Angel 
Rosario Imbellone, Carlos Calvo 
2845, Capital; Humberto Coli, 
Centenera 1458, Capital; Juan 
Pivitelli, Timbó 2106, Capital; 
Aldo S. Laboranti, Echeverría 
3334, Capital; Normando Hall, 
Cafferata 254, Rosario; Eduar- 
do M. Crudele, Mercedes (Co- 
rrientes); Plácido Galvaliz, Go- 
ya, (Corrientes); Rafael Delea- 
do, San Eduardo 838, Capital; 
Juan Carlos Domínguez, Rosa- 
rio; Julio César Vaceari, Junín; 


Francisco P. 
Cuatiá; D. Bécarel, Solís 1480, 


INTERESANTE 
COLABORACION 
DE LOS 
LECTORES 
DE 


HOBBY 


A. Gt. C.; Miguel Pujol, Agie- 
ro 1523, Capital; Julián Oscar 
Muñiz, Avilés 2857, Capital; 
Abel L.. Cruz, Campana; F. Fe- 


.nollar, Pola 503, Capital; Enri- 


que Pérez, Chascomús; Luis 


lelesias  Balado, Paramaribo 
1576, Capital; Amalio Ramírez, 
San Justo, (Sta. Fe); J. 0. 


Rodríguez Palancos, Capital; M. 
Alfonso González, Córdoba; Fé- 
lix  Reymos, Villa Mercedes; 
Aguirre, Curuzú 


Capital; Manuel Fernández, Ave- 
llaneda; Luis E. Deza, Capital; 
TI. K. P. E., Pasman; Alberto 
L.  Calcaprina, Av. Irigoyen 
115, Capital; J. Maciel, Curuzá 
Cuatiá; Gisberto Volpe, Jujuy 
959, Capital; Rodolfo Castro 
Zubizarreta; León Kuscehniroff, 
Capital; J. B. Chacón, Deán 
Funes 874, Córdoba; Erich Wohl, 
Sanabria 4741, Capital; Ignacio 
P. Pesl, Capital; Raúl J. Ron- 
chi, Rosario; Carlos Trazado, 
Junín; E. Locke, Rosario; Huo> 
Pietrasanta, Helguera 2548, Ca- 
pital; Oscar Mustaeciolo, Capi- 
tal; Mario A. Galli, Santa Fe; 


Arnoldo Badiali, S. A. de Gi- 
les; “Despertador””, Rosario: 
Vasco Mattos, Australia 2078, 


Capital; Victorio Pautassi, Mor- 
emos: Cl e 1 Om 
pital; Américo Rius, Rosario; 
Esteban Héctor Costa, Maza 765, 
Capital; J. C. Penhos, Capital: 
Juan Cruces, 24. Estomba 783, 
Bahía Blanca; Jorge S. Zangui- 


tu, Otoño; Vireilio Martínez (hi- 
Jo), Rosario; Abel Castagnino, 
Catriló; H. Soteras; Rafael E. 
Maradei, Alvarez 1205, Cavital; 
“Juan Batis””, Capital; Atilio 
Gómez, Villa del Rosario; J. L. 
Orido, Larrea 37, Capital; “Sus- 
eriptor””, Venancio Flores 3929, 
Capital; Cosme Lucas Bassi, He- 
redia 919, Capital; Jorge Ventu- 
ra, Granaderos 834, Capital; Re- 
mato Napp, Piedras 897, Capi- 
tal; José Savelsberg, Sarandí 
621, Capital; Marcelo Frigerio, 
Rufino; Francisco Grau, Terra- 
da 0471. Capital; Bernardo Ka- 
llego, Thames 1971, Capital; Jo- 
sé Sales, San Juan 1061, Capi- 
tal; Diego Barbetti, Pasaje Ta- 
cuara 1472, Capital: J. C. Pez- 
zolo, Capital; Jorge Willson, 
Almafuerte 705, Capital; Víctor 
Pérez Segura, Capital; José L. 
Claverie, Rawson; S. Coffani, 
Caracas 1444, Capital; Carlos J. 
Claro, Río Cuarto; Mario Frola, 
Brickmann, FOCA.; E. D. Gu- 
tiérrez Reyes, 25 de Mayo 3773, 
Mar del Plata; Gabriel Díez. 
Ciudadela, F.C.O.; Ramón Imaz 
(hijo), Curuzú Cuatiá (Corren- 
tes); F. Pablo Gianereco, Seo. 
del Estero; Carlos Calderón, 
Oriente, F.C.S.; A. Luis Pas- 
saglia, C. Beguerie, FCPBA. y 
Emilio Gumiel, Montevideo. 


Al subir el flotador F, em- 


pujado por el agua, la palan- 
quita b” corre el freno y permi- 
tiendo así que el vibrador r 
haga sonar la campanilla. 

Néstor P. Embeje, Pueyrre- 
dón 1415, Bánfield. 


FLOTANTE 


Se instala en la parte superior 


del tanque, un flotante, cuyo 
detalle puede apreciarse en la 
fisura 1. (Para el caso es su- 
ficiente un tarro vacío de acel- 
te comestible bien soldado y 
pintado para evitar que se 0x1- 
de). 


La figura 2, indica en detalle 
el sistema a emplearse para que 
el despertador suene cuando el 
tanque se halle lleno de agua. 
El cordel que por medio de un 
lacito se encarga de quitar el 
freno de la campanilla, debe 
quedar, armado el aparato, lo 
suficientemente flojo para «que 
al funcionar este último no se 
corte, y tan tirante como para 
permitir que, una vez que haya 
funcionado el timbre, pueda la 
barra B:. descansar en el tope 
de retén de la misma. 

Si se desea que haga parar el 
motor de la bomba, debe colo- 
carse un tope de contacto y co- 
nectarse. como también indica la 
fioura 2, siempre que se trate 
de un motor con ienición a bo- 
eléctrico. debiéndose 
último caso ' como 


bina, 0 
usar en este 
interruptor del polo negativo. 

En caso de ser el motor a ex- 
ignición a magne- 
contacto deberá 


plosión con 
to, el tope de 


colocarse en el lugar marcado 


HOBBY 


AL DISTRIBUIDOR 


CONTACT 


AL+ DE LA BATERIAS DE 


C, y conectar éste, con cable de 


alta aislación, al tope de la bu- 


1GNICION 


jía, y el otro a la base del mo- 


tor. 


Alberto Seoane (Colón E. R.) 


Dis paro dor 

de ——> [tg 
ma 
dE 
Disio de metali i 
A 


Cameo mite l 


.Vexillo de | 
alambre => 


rl dl aque: toygue lleno A 


NO 
Ñ 
|| 


Al despertador le he agrega- 
do una pieza que llamo dispara- 
dor y que está accionada por el 
flotador que al elevarse el ni- 


vel del agua pone en libertad 
la pieza que acciona el martillo 
de la campanilla. 

Juan M. Acuña, 
CASE 


Bánfield, 


nl 
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¿ Introducción. — Henos aquí nuevamente con nuestros 
"e O lectores, para presentarles la novedad que preparamos 
: para este número, el Hobby 1IL, con el que esperamos 
» satisfacer las aspiraciones del más exigente. 


Su alimentación, que puede hacerse indistintamente 
con corriente continua o corriente alternada, lo hace 
ideal tanto para la ciudad como para el pueblo y la 
campaña. Agréguese a ésto una buena recepción en on- 
das cortas, y una recepción perfecta de broadcastings ar- 


Un excelente receptor superhetero- 


dino para ondas cortas y largas, de 


| MES corrientes, con válvulas metá- e gentinas y Uruguayas, y se terdrá una idea de su gran 
A : ES rendimiento. 
í licas y control automatico de volumen. El Hobby IL presenta una novedad con respecto a 
sus hermanos mayores, y ésta es el empleo de válvulas 
A metálicas. 
' Costo aproximado $ 50.— En cuanto a su potencia y calidad, podemos asegurar 


que son muy buenas, comparadas naturalmente con apa- 


ratos del mismo tipo y dentro de su reducido costo. 
Por el Profesor 


Descripción. — Consta el aparato de cinco válvulas, 


JOSE SUSMANSCKY cuatro de las cuales son ijmetálicas, y la quinta del tipo 


de vidrio. La razón de emplear esta última válvula de 


e] ooo | 
les seras: c16 


648  6K7 2546 25Y5 


O 


VPiroto 


d4 


vidrio (25 Y 5). consiste en la falta de una válvula me- 
tálica capaz de reemplazarla, y como por otra parte la 
25 Y 5 es una excelente rectificadora en aparatos del 
tipo ““universal”, no hay ningún inconveniente en uti- 
lizarla. La primer válvula, o sea la GAS metálica es 
similar a la 6A8 - 1A6, ete., ya empleadas en el Hobby 
I y 1, de manera que el lector ya estará familiarizado 
con su funcionamiento... Sin embargo, existe una dife- 
rencia, pues en este circuito la válvula trabaja en onda 
corta y en onda larga. Para lograr este fin, se ha mu- 
nido al aparato de un juego de bobinas apropiadas Y 
de un llave L, que es de un tipo especial de 4 vías in- 
versoras y que permite invertir los cireuitos de los que 
depende la frecuencia recibida y la parte del oscilador 
local. Los circuitos están ajustados de tal manera, que 
la tensión de salida de la válvula GAS es de una fre- 
cuencia de 175 Khz. tanto en onda larga como en onda 
corta, de suerte que podemos amplificar esta tensión 
(señal), por medio de una etapa común, que es la 6K7. 
Esta válvula metálica es similar a la 78 empleada an- 
teriormente, con la ventaja de que tiene una construe- 
ción más sólida, 

Esta válvula está acoplada a la 6A8 por medio del 
transformador de frecuencia intermedia T, de 175 Khz. 
Una vez amplificada la señal en el circuito de placa de 
la 6K7, ésta es llevada para ser detectada por medio del 
transformador de frecuencia Intermedia T2 a la válvula 
metálica 6Q7 y parecida a la 1B5 empleada en el 
Hobby II. 

Dicha válvula se forma por dos válvulas separadas en- 
tre sí y de funcionamiento independiente. Una es un do- 
ble diodo, formados por el catodo y dos plaquitas, que se 
emplean para la detección de la señal, Dicha señal de- 
tectada se aprovecha para accionar el control automá- 
tico de volumen formado por R3C3 - R7C7 - R9C8S y R10, 

Como el voltaje detectado se hace presente sobre R10, 


utilizando el triodo que constituye la otra parte de la 


6Q7 como amplificadora, podremos conectar la reja de es- 
te triodo por medio del condensador Cl11 a la resistencia 
KI0 variable que acciona a la vez como control de vo- 
lumen. 

La placa de la 6Q7 se conecta a la grilla de la válvu- 
la metálica 25A6 del tipo pentodo y que es de un tipo 
muy similar a la válvula 43. Esta válvula es una am- 
plificadora de potencia. Entrega al altoparlante bas- 
tante potencia como para llenar perfectamente las nece- 
sidades del “volumen”? siendo muy buena la calidad 
de reproducción. ; 

La rectificadora es del tipo 25Y5 de vidrio, que per- 
mite una regulación muy buena de voltaje. 


Construcción. — La distribución aproximada de los - 


elementos sobre el chassis, lo pueden ver en las figu- 


ras 1 y 3 que representa una copia fotográfica de arri-- 


ba y abajo del chassis respectivamente, 

Puede observarse la disposición de las respectivas bo- 
binas, una de las cuales está montada debajo el chassis 
y próxima a la llave de cambio de onda, 

Esta bobina está marcada en el esquema con los nú- 
meros: 7 - 9 - 10 - 12, y que corresponden al circuito 
oscilador de onda corta y de onda larga. 

La bobina de antena, primer detector y ¡pre-selector 
están en un mismo tubo y que corresponden 2 
los números 1-3 - 4 - 6, del esquema. Hsta se dispuso 
también próxima a la llave L de cambio. 

Los transformadores de intermedia T1 y T2, pueden 
verse en la foto, como también la Posición que ocupan 
las válvulas R16 y R10. . 

El condensador variable debe montarse sobre gomas 
y tener cuidado que al montarse el dial ,»no se fije éste 
en su parte inferior directamente al chassis, sino por 
medio de alguna arandela de goma, 

Las conexiones son fáciles de realizar, por lo cual, no 


HOBBY 


se necesita mayores conocimientos previos. Adjuntamos 
las conexiones de las bases de las válvulas. (Fig. +4). 

Hay que tener especial cuidado en blindar las cone- 
xbones del control del volumen. 

Los condensadores pequeños indicados en el esquema 
con las letras 00 y C”, y que aparecen punteados, deben 
montarse en lugares accesibles para el ajuste en ondas 
cortas. 

Ajuste. — Esta operación no presenta mayor dificul- 
tad si se tiene en cuenta las indicaciones de los aparatos 
anteriores: No tocar los condensadores de los tramsfor- 
madores de frecuencia intermedia hasta no estar segu 
ros de que el aparato rinde el máximo. 

El ajuste úebe realizarse en onda larga. Tratando en 
lo posible de ubicar la estación uruguaya OX26 6 OX28 
moviendo solamente los trimmers de los condensadores 
variables del pre-selector y ¡primer detector, hasta que 
la estación elegida se señale con máxima potencia. 

Claro está que conviene realizar esta operación con 
una antena relativamente larga (bastan 3 Ó 4 metros 
tendidos en el suelo, en la capital y alrededores). 

Para verificar si el ajuste es correcto, se hace girar 
un poco el trimmer del condensador del oscilador, 0 sez 


el que tiene las chapas recortadas y se trata de sintoni- 
ZO O r (ET 
3 
pS 
25n6. L5Y5. 


6q7. 
Fig. £ 


zar la misma estación volviendo a mover los trimmers 
de los condensadores del pre-selector y primer detector 
hasta escuchar la estación con el máximo de volumen. 
Si el volumen no ha variado con respecto al anterior, se 
deja como está, y sino, se busca con el oscilador un pun- 
to donde la recepción sea máxima, teniendo en cuenta 
siempre que entren todas las estaciones, desde Radio del 
Pueblo hasta Radio Callao. ; 

Una vez seguro de haberse realizado bien el ajuste, se 
retocarán recién los trimmers de los transformadores “Pl 
y T2, sintonizando alguna estación uruguaya de frecuen- 
cia baja como ser la CX6. 

Realizado esto, queda. el aparato ajustado en onda 
larga, 

Se hace girar la perilla de la llave de cambio y se 
trata de sintonizar alguna estación en ondas cortas, si 
es posible algúna estación de onda más o menos fija, 
como por ejemplo la LR:X Radio El Mundo. 

Entonces se hace girar el tornillo del condensadorci- 
to C0 hasta la máxima recepción, De esta manera que- 
da todo el aparato calibrado. 

Funcionamiento. — En onda larga la recepción es in- 
mejorable, puesto que además de recibir bien todas las 
estaciones porteñas, se escuchan casi todas las estacio- 
nes uruguayas, y algunas con una potendia propia de 
una local. 

En ondas cortas la recepción es muy buena para ests 
tipo de aparato; se escuchan todas las estaciones que se 
escuchan con cualquier aparato de más válvulas, con 
mucho volumen, 

Todas estas pruebas se han realizado con una antena 
dentro de un sexto piso extendida por el suelo, de unos 
eimeo a seis metros. 

Creemos que con las explicaciones que anteceden, el 
lector interesado en armar el Hobby UT, no encontrará 
vinguna dificultad en lograr su fin, por lo cual sólo 
nos queda por desearle buen éxito en su empresa. 
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MATERIALES 


ResistenCias — 

o OO olas, 
R2-RS8 , .3250 ohms. 
R3-R7 . 100000 ohms. 
R4 . . . .10000 ohms. 


D- R5-R6  . .15000 ohms. El 
P B9. . . . 1,000.000 ohms. y 
R10 . . FPotenciómetro 500000 ohms con interruptor. 
RI... 4000 ohms. 


R12-R14 . .500000 ohms. 

R13 . . 200000 ohms. 

R15. . . . 450 ohms de alambre. 
R16 .. . .500 ohms - 50 watts. 
R17 . . . 10000 ohms. 
Condensadores — 

C - triple tandem para 175 Khz. 
C1-C9 - 0,00025 microfarad. de mica. 

A C2-04-C05-06-0,1 microfarad. tubulares. 
C3-C7-C8...0,05 micerofarad. tubulares. 
C10-C14.... 25 mierofarad. electrolíticos secos 0 
C11-C12.... 0,01 microfarad. tubulares. 


lación. : 
e io 0,006 mierofarad. tubulares de buena ais- 
lación, 
C16-C17 ... 16 mierofarad. electrolíticos húmedos. 
CU 0,00025 F de mica. E 
p A .-05 REO Obtengan grandes ganancias reformando 


OTROS MATERIALES 
chassis de 5 válvulas. 
zócalos octales americanos. 
zócalo de seis patas americano. 
zócalo de cinco ¡patas para el altoparlante. 
dial micrométrico. 
válvula GAS metálica, 
válvula 6K7 metálica, 
válvula 6Q7 metálica. 
válvula 25A6 metálica. 
válvula 25Y5 de vidrio. a 
juego de bobinas Douglas England - Modelo 380. 
altoparlante eleetrodinámico con campo 1600 ohms y 
transformador de salida para válvula 43. 


receptores neutrodinos, transtormándolos en 
potentes y modernos superheterodinos, 


con el solo cambio de las bobinas. 


ADOPTEN LA 


BOBINA DOUGLAS N'. 16 


Adaptable a cualquier Tandem Neutro 00035 
O z 


) 
OS 


Señores Armadores: 


metros cordón y ficha. 

casquiles para lámparas metálicas. 

llave para cambio de onda de 4 vías inversora. 
ficha UY para el parlante. 

foquito de 6,3 volt. 

gomitas para aislar el chassis. 


Señores Aficionados: 


Uds. también pueden ahora armar recep- 


tores de onda corta y larga con el juego 


El Monarca de la Onda Douglas N.o 58. 


NN NO] 


perillas. , bd + ill a 
y j j u montaje y calibrado es tan sencillo qu 
Cable de conexiones, tornillos, soldadura, ete. S NOS 
NOTA. — Un involuntario error del esquema, presenta sin instrumentos podrá ajustarlo. 


mal las conexiones de los filamentos y la resistencia 
R16, pues en lugar de conectarse el interruptor a la 
5Q7, deberá ir al punto de la resistencia R16 que va a 
masa, y el extremo de la 6Q7 desconectada a masa. 


Pidan detalles explicativos y circuitos a 


CUA 0,001 microfarad. tubulares de buena ais= 
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A E Bartolomé Mitre 1746 Buenos Aires 

: Receptores y amplificadores a 

" de calidad s ¡| Srs. S. A. “LORD”, Com. e Ind. ur! 

E Lo " ¡O Bm. MITRE 1746 - BUENOS AIRES  ; 

ñ Calibración de Receptores E ¡Sírvase remitirme folletos y circuitos de todos los modelos de h 

Dn PIDAN PRESUPUESTOS pao E i Bobinas Douglas. : 
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HOBBY 


e Completo de Electricidad | 


(Continuación) 


Dado que la imantación por inducción pue- 
de considerarse como un pasaje a través del cuer- 
po de las líneas de fuerza, sucede que al decir 
que un cuerpo se imanta más intensamente que 
el otro, es la misma cosa decir que él se deja atra- 
vesar por un flujo mayor, o sea que es más per- 
meable a las líneas de inducción. 


Figs Fig.30. 


El hierro, tiene por lo tanto, una mayor pel- 
meabilidad magnética superior a la del hierro 
dulee. Las propiedades magnéticas inducidas en 
un cuerpo magnético, son tanto más efectivas, 
cuanto más intenso es el campo; por ejemblo. sl 
la intensidad del campo crece, erece también la 
del magnetismo inducido, pero hay un límite, pa- 
sado el cual el magnetismo inducido no aumenta 
más, aunque el campo siga aumentando. 

Este hecho segexplica de la disminución de la 
permeabilidad magnética que sobreviene al cuer- 
po a medida que el mismo se va imantando. Las 
líneas que lo atraviesan, vienen en cierto modo 
a obstruir el paso a líneas nuevas. 
flujo es muy erande, ninguna línea puede pasar 
más, en cuyo caso se llama saturado. 


Imanes artificiales 


Mediante un imán se puede obtener otros ima- 
nes artificiales (figura N.* 29) y la imantación 
será tanto más intensa, cuanto más potente es el 
imán empleado. Por esta razón, en la práctica. se 
emplean campos magnéticos demasiado intensos 
producidos por corrientes eléctricas, tanto que 
por este medio, se pueden producir imanes que le- 
vantan pesos muy grandes. Si se imantan varias 


barras separadas y luego se reúnen de manera de 
hacerlas coincidir en el polo del mismo nombre, 
se otiene un manojo de imanes que puede tener 
una eran potencia. 


La cantidad de magnetismo que se puede fi- 
jar sobre un imán, depende de su superficie ex- 
terna y de su naturaleza, es decir, de su composi- 
ción, de su temple y de la recocedura. Los mag- 
netos tipo herradura vienen provistos de un hie- 
rro transversal que reúne los dos polss y que se 
denomina armadura 0 áncora (figua N.” 3). Si 
el imán está sujeto verticalmente a un soporte y 
el áncora está suspendida a un plato sobre el cual 
se pueden cargar pesos, continuando a agregarle 
eso más peso, llega un momento en el cual el 
áneora se despega del imán. Se dice fuerza por- 
tante o portadora del imán, el número mínimo de 
kilos que es necesario colocar colgados al áneora 
para desprenderlo del imán. 


La fuerza portante o portadora es tanto más 
roderosa, cuanto más intensa es la imantagión. 
Con el acero de buenísima calidad se pueden te- 
ner fuerzas portadoras muy erandes, hasta 20 
kilooramos por centímetro cuadrado de superti- 
cie de contacto entre el áncora y el imán. Esta 
disminuye por un golpe brusco sobre el áncora 
o por recalentamiento elevado. Pero si después 
de una primer sacudida brusca se deja el imán 
armado con su áneora por un cierto tiempo, éste 
toma nuevamente la fuerza primitiva. 


Apenas imantado, presenta una intensidad mu- 
cho mayor. que luego pierde. Si se tiene cuidado 
de tenerlo armado, «con el andar del tiempo read- 
quiere parte de su fuerza hasta un cierto límite, 
aue mantiene más o menos inalterable por mu- 
chos años según su calidad. Para conservar a los 
imanes su poder. conviene tenerlos siempre ar- 
mados. En los casos de los imanes tIpo barra, se 
podrán emplear dos armaduras “T” (figura nú- 
mero 30). poninédolos en contacto con los polos 
de diversos nombres. para obtener líneas de fuer- 
ra cerradas en el hierro. (Continuará) 
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Los días Jueves de 18 a 19.30 horas 
EN HOBBY - ALSINA 758 


se dán lecciones gratis de Calado de Madera y se atienden consultas personales sobre 


RADIO Y ELECTRICIDAD 
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La única madera terciada para 


TRABAJOS MANUALES 
—— CALADO 
— PIROGRABADOS ETC. 


Espesores desde 1 a 30 milímetros 


Tamaños desde 0.40 x 0.40 hasta 1.53 x 3.05 mts. 
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LOIDLSLARO 


Importador 


EINO HEINONEN 


CORRIENTES 4235 Buenos Aires 


U. T. 62, Mitre 6586 E 


Los fotógrafos, cuyas substancias químicas 


vienen envasadas en frascos con bocas anchas y. 


corchos chatos, los cuales tienen tendencia a en- 
trar demasiado y aún caer dentro, encontrarán 
práctico este sencillo dispositivo para evitar tal 
inconveniente. Introduciendo un clavo a través 
del corcho, de abajo para arriba, se obtiene un 
sacacoreho cómodo. La tapa permanecerá her- 
mética debido a la elasticidad del corcho. 


a 


PROTECTOR DE RODILLA PARA 


PRÉSA 
ESOS 


Con una cámara vieja de automóvil se puede 
hacer una rodillera muy práctica para aficiona- 
dos a la jardinería. Se corta un pedazo de 20 ó 
25 cm. de largo y se quita una parte del lado 
interior, dejando a cada extremo una banda, 
como en el grabado. La rodillera así arreglada 
no incomoda y evita se ensucie y moje el pan- 
talón. 


Ofertas y Pedidos 


La tarifa de estos avisos económicos, es de diez centavos por 
cada palabra y se aceptan hasta el día 20 del mes anterior al 
de publicación. El texto debe venir acompañado de su correspon- 
diente importe en estampillas de correo. No se aceptan avisos 
menores de ocho palabras o, en su defecto, se cobrará el mínimo 
de $ 0.80. Estos precios se entienden por cada publicación. 


APARATO de ilusionismo para exhibir en salón, vendo... 
Constitución 11763. 


E HH 


RELOJERO, vendo. Torno seminuevo y varias herra- 
mientas. Constitución 1763. 


VENDO en $ 55.— modelo avión, motor goma, vuelo 
3900 metros. Asimiémo juego Meccano de dos cajas ma. 
dera N* 7, máquina vapor y vías para trencitos trocha 
48 mm. Ernesto Handl (h), Bvd. Oroño 866, Rosario 
de Sta. Fe. 


Vd. puede ganar dinero 


Posiblemente Vd. tiene en su casa, abandona- 
dos o fuera de uso, libros, sellos de correo, he- 
rramientas, máquinas fotográficas, aparatos 
eléctricos, baterías, equipos, compases y muchos 
otros objetos que no utiliza y que puede vender 
fácilmente, ofreciéndolos por medio de los Avi- 
sos Económicos de HOBBY, pues entre sus nu- 
merosos lectores, hay muchos posibles interesa- 
dos en adquirirlos. 
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Procúrese un envase que ser- 
virá_de molde. Esta vasija de- 
berá tener una tapa que elerre 
perfectamente. Puede servir 
cualquier tarro de yerba. 

Antes de usarlo, debe limpiar- 
se cuidadosamente: ésta es una 
de las condiciones Indispensa- 
bles. 

A este molde se le hará una 
manija de alambre, como ind1- 
ca la ilustración. 

Es necesario además un bal- 
de o recipiente semejante de 
mayor tamaño que el destinado 
a molde. 

Se utilizan más o menos dos 
kilos de hielo y medio kilo de 
sal gruesa. 


COMO SE HACEN LOS 
HELADOS 


Dispónease sobre una mesa 
todo lo  neresario, pues debe 
procederse con rapidez. 

En una taza se prepara la 
crema, vainilla, café, chocolate, 
ete., de acuerdo a las recetas 
que se encontrarán en cualquier 
libro de cocina. 

Procédase a moler el hielo, de 
modo que cada trozo no sea ma- 
yor que una avellana. El medio 


más sencillo es colocar el hielo - 


en una bolsa o tela de cierta 

Tesistencia y golpear luego con 

un martillo o una maceta. 
Mézclese el hielo machacado 


— cómo acciona la hélice? 


componen> 


DNSNUR URI EAN NANA LUN LUN N ERA L 


MUNDO AERONAUTICO 


— qué peligro existe cuando el motor se detiene en el atre? 
— cómo se maneja un avión y como se denominan las partes que lo 


TODO ESTO LO SABRA y dispondrá de un pequeño vocabulario pa- 
ra expresar con propiedad los términos aeronáuticos, si adquiere el folleto: 


“Nociones elementales sobre aviación” 


PRECIO S L.- 
Pedidos, mencionando “HOBBY” a 
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Un sencillo aparato 
para hacer helados 


Por JORGE BIAGI 


con la sal, formando una capa 
con estos elementos y luego 
mézclese bien.  Colóquese el 
molde dentro del balde y a 
su alrededor póngase la mezcla 
de hielo y sal. Hásase girar 
suavemente el molde durante 
diez minutos. Retírese ahora és- 
te y póngase dentro la crema 0 


la substaneia con que desee pre-. 


pararse el helado, cerrando el 
molde herméticamente. 


Girer en pe 
ambos tenés 
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¿SABE USTED... 


— por qué se mantiene en el aire un aeroplano? 
— qué fuerzas influyen para sostenerlo en el espacio? 


Bdo. de IRIGOYEN 17 
BUENOS AIRES 


ER OO 


HOBBY 


Colocado el molde nuevamente 
en medio de la mezcla de hielo 
y sal, hágaselo girar primero 
suavemente y luego más rápido, 
de derecha a izquierda y vice- 
versa. Al cabo de cinco minu- 
tos ábrase el molde, y con un 
cuchillo sepárese la crema he- 
lada que se ha adherido a las 
paredes. Ciérrese y repítase la 
operación cada  cineo minutos. 
Al cabo de unos veinte minutos 
estará listo el helado. 


Déjase el molde en el hielo 
hasta el momento de servirse y 
antes de hacer esto sumérjaselo 
por una fracción de segundo en 
agua caliente a fin de que la 
masa helada pueda desprender- 
se fácilmente de las paredes del 
molde. 


balole 


DETALLE 
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Un instructivo trabajo para los 
aficionados a la construcción 
de modelos de aviones 


Biplano FOKKER 


Modelo de estudio para construir en 

hojalata y alambre con funcionamiento 

“de los mandos de timones, alerones y 
bombar eo. 


Largo del ala superior 80 cm. 
Largo del fuselaje .... 60 cm. 


Trabajo ampliamente desarrollado consta 
de 10 láminas en azul (36 x 43 cm.) y 
un texto de 30 páginas, 
PRECIO Ss 3. 
Exposición del modelo y venta en la capital 

; HOBBY — Alsina 758 
Pedidos del interior a: 
D. M.LASTRA-Orur0 1565,Bs.As. 
(Al recibo del giro postal se enviará 
por certificado libre de porte. 
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Este tipo de decoración es uno 
de los más simples, y dado el 
buen resultado «que se obtiene 
con él, es extraño que los aficio- 
nados no lo utilicen más a me- 
nudo. 

La próxima vez que nuestros 
lectores vayan al taller fotográ- 
fico para hacer revelar las ins- 
tantáneas sacadas el domingo, no 
se fastidien mucho si algunos de 
los negativos no sirven para ha- 
cer las copias. En realidad, los 
negativos Inutilizados son exce- 
lentes para hacer los mo!des. con 
los cuales se pueden decorar la 
vared de la cocina, cuarto de 
baño del cuarto de los niños, y 
también piezas de moblaje en ge- 
neral. 


proceder? El 
negativo se coloca sobre una me- 
sa, con la parte que tiene la pe- 
lícula hacia arriba, sobre el di- 
seño que previamente se ha di- 


¿Cómo se debe 


bujado en un papel. Este se 
traslada por transparencia al ne- 
eativo, por medio de un lápiz 
b'ando. Luego se corta el diseño 
con un cortapluma afilado. sobre 
un block de madera blanda. Na- 
turalmente, hay que considerar 
las partes del diseño que van 
unidas, pues de lo contrario, el 
molde no quedaría bien. 

Para hacer uso de él, se sujeta 
firmemente contra la pared o el 
objeto sobre el que se quiere ha- 
cer la decoración, y con un pin- 
cel corto se aplica la pintura. No 


LIBERTAD 0 


EL ARTE DEL CALADO 
: E Portasierras , 
Sierras para calar melales 
Sierras para Calar maderas 


Prensas con lfablitas 
Maderas - Metales - Dibujos 


Terminación de calados, etc., ec. 


P 


GRAN SURTIDO EN: 


DILLENNIUS «<= Cra. 


BUENOS ATRIES 


/no se puede 
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DECORACIONES COM MOLDES CALADOS 
EN PELICULAS VIEJAS 


kay que pasar el pincel como se 
hace comúnmente, pues en esa 
forma la pintura se puede correr 
y se forman en ese caso, bordes 
borrosos. 

La pintura debe usarse un po- 
eo espesa, con el mismo fin, pues 
pasar una nueva 
mano una vez que se ha separa- 
do el molde. 


Una brocha de afeitar vieja, 
pero en buena condición, puede 
ser utilizada, si se cortan las cer- 
das hasta dejarlas de unos dos 
centímetros de largo. También 
se puede adquirir un pincel espe- 
eral: ; 


Una de las ilustraciones mues- 
tra al operador en el acto de 
cortar el molde. Una o dos chin- 
ches ayudan a retener firme la 
nelícula. La segunda ilustración 
muestra el respaldo de una silla, 
un canasto de metal y una pa- 
ved. decorados con el mismo di- 
seño. 


Este tipo de decoraciones siem- 
pre son efectivas y dan tono y 
carácter a piezas dle moblaje, 
ame de otro modo serían ordina- 
rias y poco llamativas. 

Nuestros lectores pueden tra- 
tar de aprovechar la idea para 
su propia satisfacción. 


i 


Por Rodolfo PEREZ 


Tan 
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No hay duda que para los afi- 
cionados a trabajos con hierros 
más de una vez se verán con cl 
problema de tener que doblar un 
hierro U o sea el que tiene 3 
caras. 

Los que ya han hecho algún 
trabajo de éstos sabrán los in- 
convenientes que se presentan, a 
veces después de perder tiempo, 


oastar carbón en la fragua re- 
sulta que hemos  inutilizado el 
hierro. 


Ahora yo les voy a indicar 
un sistema muy sencillo. 

Si el trabajo es de pequeñas 
dimensiones, sobre un papel en 
tamaño natural dibujamos la 
curva que pensamos realizar, por 
el contrario si es grande, el di- 
bujo lo hacemos en Un tablero 
o en último caso en el suelo, 2s 
también bueno usar de modelo 
un alambre, al cual le damos la 
forma que tendrá el hierro. 

Si la curva es brusca se Pro- 


MO 


¡Haga * 
feliz a 
su niño! 

ULTIMA 


un Juego  sportivo, 


PEDIDOS A: 


JOSE A. FERREA - 


vinaraaro 


Alsina 679 - 
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COMO SE DOBLA HIERRO 
EN FORMA DE U 


cede como indica la fig. 1, con 


el serrucho cortando en forma 
de áneulo se retira un trozo, en- 
tonces lo doblamos en frío con 
toda facilidad y lo hacemos sol- 
dar a autógena. 

La curva puede hacerse más 0 


menos cerrada, depende del ma- 
terial que saquemos. 

En la fig. 2 vemos dos cur- 
vas combinadas y en la fig. 3 
cómo se procede para hacer cutr- 
vas suaves o sea sacando peque- 
ños áneulos, se dobla y se suel- 
da; cuanto más juntos y más 
chicos hagamos los ángulos, tan- 
to más suave sale la curva. 

Cuando queremos doblar un 
tubo sin que se abolle procede- 
mos de la siguiente forma: 

Lo calentamos y cuando em- 
pieza a ponerse rojo lo echamos 
bruscamente en agua fría, con 


O O 


NOVEDAD 


“EL BOLIDO” Meteoro 


PATENTADO 


Más que un vulgar juguete, es al mismo tiempo 
una verdadera escuela de 
piloto. Todas las cualidades de maestría, de refle- 
xión y habilidad que son necesarias en la conducción 
de un avión se encuentran en el manejo del bólido.: 


“EL BOLIDO” divierte a los chicos e interesa a los grandes 


PRECIO DE VENTA $ 1.90 
(Para envío agregar $ 0.50 para flete) 


Bs. Aires 


FIG 3 


ello obtenemos la maleabilidad 
necesaria. 

Si el tubo es de un diámetro 
menor a un centímetro lo dobla- 
mos muy fácil sin ninguna pre- 
caución, pero cuando es mayor 
que la medida indicada tendría- 
mos el peligro que se abolle en 
la curva. 

El remedio es tapar un extre- 
mo, luego llenarlo de resina Li- 
quida y cuando se solidificó se 
dobla sin inconveniente. 

También en vez de resina se 
puede usar arena muy fina, se 
tapa el extremo, se llena, se la 
apreta bien de manera que no 
quede aleún vacío, se tapa el 
otro extremo y se dobla. 

Para doblar los tubos es bue- 
no utilizar una superficie curva, 
se apoya sobre ésta y al oprimir 
econ las manos en los extremos 
del tubo toma la forma deseada. 
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ALGUNOS SECRETOS Y RECETAS 
PRACTICAS SOBRE 


Para endurecerla 


A fin de endurecer la madera 
blanea para que pueda resistir 
las intemperies y substituir la 
de encina o roble, se procede de 
la siguiente manera: 

Se le da una mano de pintura 
al óleo y cuando aún no está se- 
ea otra de 2res reducido a pol- 
vo muy fimo. Cuando ya esas 


dos capas están bien sentadas 
se da otra de pintura al óleo, 
apretando bien el pincel para 
que penetre el líquido lo mejor 
posible. El conjunto de esas 
tres capas forma una coraza 


blanca que resiste perfectamen- 
te la acción del sol y de las !llu- 
vias. 


Para que se marquen las venas 
de la. madera 


Sobre la madera bien espilla- 
da y lisa, escogida en lo posible 
de una calidad que tenga las 
venas muy aparentes. se esparce 
una deleada capa de licor de 
Schweitzer, reactivo que se pre- 
para agitando durante mucho 
rato al aire libre limaduras de 


cobre en amoníaco. Cuando esa. 


capa de líguido cúprico está ca- 
si seca se vierte sobre la made- 
ra una solución acuosa saturada 
de ferrocianuro de potasio, v se 
deja allí hasta que se seca. Des- 
pués se auitan ambas capas ras- 
cando o eepillando, y las venas 


aparecen ostentando un  eolor 
pardo muy sólido. 
Se comprende perfectamente 


el mecanismo de semejante tin- 


tura: el reactivo de Sehweitzer: 


penetra tácilmente en las partes 
blandas y no filtra en las du- 
ras. La solución salina que pre- 
eipita las sales cúpricas en for- 
ma de polro obscuro, fija, inso- 
lubilizándolo, el reactivo donde 


quiera que esté, y de ahí que re- 
salten las venas. 


Blanqueo 


Se deja sumergida la madera 
durante un par o tres de horas 
en un baño de agua con el 5 por 
100 de bisulfito de sosa, y se 
pone luego en otro baño de agua 
y ácido clorhídrico al 1 por 9. 


Otra, fórmula 


. Se da a la madera una mano 
de solución de sosa a 25 B.; 
se le deja luego un rato en una 
solución de cloruro de cal a 0.5 
por 100 y, por último, en agua 
que contenga 10 por 100 de áci- 
do clorhídrico. La madera que 


se haya blanqueado por este 
procedimiento deberá pintarse 
luego con un barniz claro y 
transparente. 


Imitación de la caoba 


Para obtener maderas que 
imiten a la perfección la de cao- 
ba, que tan cara cuesta, se deja 
que el sicomoro y el arce per- 
manezcan varios días en un ba- 
ño de palo campeche; que se 
tenga el cerezo en agua de cal 
durante 24 horas y que se le su- 
merja después en una decocción 
de serrín de caoba de hermoso 
color. El tilo puede permanecer 
un par de días en una solución 
de cochinilla. En cuanto al no- 
cal, que es el que produce una 
imitación más perfecta por te- 
ner las venas dispuestas de igual 
modo que la caoba, se le deja 
algún tiempo .en agua de cal 
muy cargada, se le frota con una 
muñetca empapada en acelte co- 
loreado por jorcameta y se le 
barniza con barniz encarnado. 


Imitación del ébano 


Las maderas que se prestan 


- pieza como en los 


MADERA 


más para esa imitación son: pe- 
ral, cerezo, tilo, haya y plátano, 
aun cuando no tengan la dureza 
de la madera tropical. Se las 
sumerge en un baño de palo 
campeche y, cuando el color se 
ha secado, se lleva la madera a 
un baño frío de acetato de co- 
bre. 


Otra fórmula 


Se deja durante 48 horas ma- 
dera de encina en una solución 
de alumbre saturada en calien- 
te, y se la baña luego muchas 
veces en una decocción de palo 
campeche. La decocción se pre- 
para del siguiente modo: se ha- 
ce hervir 1 parte de palo cam- 
feche en 10 vartes de agua; se 
filtra con lienzo. Después se ha- 
ce evaporar el líquido a un calor 
suave hasta que queda reducido 
a la mitad de su volumen. y se 
añade a cada litro de este baño 
15 eotas de una solución satu- 
rada de añil soluble, neutro por 
completo. 

Una vez bañada en este lí- 
quido la madera que estuvo en 
la solución de alumbre, se frota 
con otra solución saturada y fil- 
trada de cardenillo en el ácido 
conrfcentrado y caliente. Se re- 
pite esta operación hasta que 
se ha conseguido el color ne- 
ero del matiz que se desea. 

Encina vieja 

Tratada- por medio del amo- 
níaco, la encina se  obseurece 
con gran rapidez, y muy listo 
ha de ser quien descubra la 
imitación, así en la madera en 
muebles ya 
hechos. 


Nogal obscuro 


Para dar al nogal claro el 
aspecto del nogal obscuro: Hu- 


62 


medecer la madera, con un pin- 
cel o una esponja, con uma so- 
lución de ádido pirogálico, di- 
suelto en alcohol o en agua (8 
por 100 de ácido pirogálico). 
Cuando la madera está ya se- 
ca, se la empapa de partes ¡gua- 
les de amoníaco y agua, e im- 
mediatamente se  obseurece su 
color, que se puede hacer más 
prieto repitiendo la operación. 


Madera artificial 


En los Estados Unidos de la 
América del Norte se hace 
bastante uso de Una madera 
artificial que reúne muy bue- 
nas condiciones para determi- 
nados trabajos. Se fabrica con 
paja y se entrega al comercio 
en planchas de diferentes medi- 
das y del grueso de 1, 2 y 3 
ventíímetros. Lo mismo que la 
madera natural, se puede ase- 
rrar a mano y a máquina, cla- 
var y atornillar con toda faci- 
lidad. Tiene, además, la venta- 
ja de que no arde apenas. 


Se le llama madera de paja 
¡poroue con paja se fabrica. 
Como en Norte América abun- 
da la paja hasta el punte de 
carecer de valor o poco menos 
y empieza a escasear la made- 
ra, esa artificial de que habla- 
mos compite en muehos casos 
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Automóviles USAdOos 


Provenientes de permutas 


con coches nuevos 
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con la de pino, chopo y otras 
especies para los usos de Mue- 
bles, listones, sillas, es decir, 
para todo aquello que no nese- 
sita tener una gran resistencia 
ni una duración muy prolon- 
gada. 


El método de fabricación 
consiste en reducir la paja casi 
a polvo, a preparar 'con ella 
unas hojas que tienen la consis- 
tencia del cartón prensado, más 
o menos de esas hojas — según 
el grueso que se quiere dar a 
la madera — por medio de un 
mástic impermeable al agua. a 
prensarlas ¿juntas a muy alta 
presión, y la madera-paja está 
hecha. 


Otra fórmula 


Se toma una parte de kaolín 
lavado y 2 112 partes de serrín 
de madera resinosa. Se mezcla 


con la cantidad necesaria de 
agua para formar uma pasta 
espesa. Después se pone en 


moldes cilíndricos que tengan 
un diámetro mínimo de 20 cen- 
tímetros y una loneitud de 1 ó 
2 metros. Se deja secar al aire 
“ibie durante algún tiempo, 
después en la estufa, y por fin 
en un horno calentado al ojo, 
de modo que en la madera se 
manifieste un principio de vi 
trificación. Estos bloques son 
muy resistentes cuando se les 
deja enfriar lentamente. Dejan- 
do a un lado las aguas de la 
madera, ésta artificial es tan 
resistente como la verdadera, y 
en Nueva York se ha empleado 
y se emplea en las construecio- 
nes. 


Otra fórmula 


Se mezcla serrín de pino, cho- 
po, arce, haya 0 cualquier otra 
madera con magnesia triturada 
y cloruro de magnesio en la pro- 
porción de 2 a 1. Se humedeze 
el conjunto con una regadera y 
se omiprime, cuando aun está 
húmeda esta pasta, en moldes 
de la forma que conviene. Esta 
pasta se solidifica rápidamente 
al aire libre. 
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—— En 1937 


NINGUN LECTOR DE 


HOBB 


residente en el interior del país, 


debe estar sin el 


Almanaque del Periodismo 


por dos razones fundamentales: 


la. porque es un obsequio GRATIS. 


2a. porque es el almanaque más 
original que se haya ofrecido, 
tanto por su presentación única 
como por su novedoso block 
semanal. 


Solicítelo con tiempo al vendedor de su loca- 
lidad o donde haya comprado este ejemplar. 
(Unicamente en el interior de la República). 


Hermoso almanaque con impresión de lujo a todo 

color, formato 27 x 40 cm., con block especial de 

52 semanas, con notas, anedoctfario y efemérides 
del periodismo argentino. 


El almanaque del hombre que lee 


DN 
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De los japoneses, pueblo de 


artistas, hemos aprendido mu- 
chas cosas, y entre ellas la pre- 
paración de la bella terminación 
denominada ““sugi”” en el arte 
de construir muebles. Antigua- 
mente, los japoneses recogían en 
las playas madera dle resaca y 
con ella construían objetos pre- 
celosos. sin recurrir a tratamien- 
to artificial de nineuna clase. 
El vaivén de las olas y la acción 
química del agua salada, desgas- 
tando las partes blandas de la 
madera, producen un bello efee- 
to de relieve y repujado, con 
delicadas curvas e irregularidad 
de grano. En razón de la irre- 
eularidad de forma y de la es- 
casa cantidad de madera de re- 
saca, su empleo fué muy limita- 
do. Por tal razón, los japoneses 
recurrieron al procedimiento 
del fuego, más rápido y eficaz 
que la lenta acción del mar. 
Descubrieron que, chamuscando 
la superficie de la madera y 
raspando las partes quemadas, 
se obtenía una terminación se- 
mejJante a la madera de resaca. 


“Sugi”? es una madera reco- 
nocida por los japoneses como la 
más' adecuada para dicho trata- 
miento, pero la substituye muy 
bien el ciprés, cuya fibra es se- 
mejante y, por lo tanto, se adap- 
ta a la terminación “sugi””. Se 


presta también el abeto, pera es 
esencial una madera de fibra 
desigual, con partes blandas y 
duras, de grano vistoso y que 
no sea resinosa. 

El proceso de aplicar la ter- 
minación “susi”? es más simple 
que la lectura de las instruecio- 
nes. Cualquiera puede hacerlo. 
Un soplete a gasolina y una bro- 
cha o cepillo de alambre es euan- 
to se requiere. Se chamusea to- 
da la superficie de la madera, 
en forma igual, hasta que que- 
de completamente negra, deján- 
dole reposar luego durante 48 
horas. Al cabo de ese lapso de 
tiempo se termina la operación 
cepillando toda la superficie, en 
dirección del grano, con un ee- 
pillo más bien de alambre blan- 
do. Ello remueve la costra que- 
mada y deja en la madera un 
rico color marrón muy agrada- 
ble a la vista. No debe aplicar- 
se barniz, pues hacerlo sería 
arruinar la terminación. Si se 
desea brillo, puede darse una 
mano de cera; pero, con o sin 
cera, debe pulirse la superficie 
con trapos. Las partes deben 
ser terminadas así antes de mon- 
tarlas.- 

Durante la operación de cha- 
muscar, la tabla- se torcerá de- 
bido a que la humedad es for- 
zada hacia atrás por el intenso 


japoneses llaman “Sugi 
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Como preparar madera 


semejante a la que los 


2.7 Y 


calor; pero ello no debe alar- 
mar, porque durante las 48 ho- 
ras de reposo volverá a penetrar 
la humedad y la tabla retornará 
a su estado primitivo. En me- 
nos tiempo y con mejor resulta- 
do se obtiene que la tabla se en- 
durece exponiéndola al sol, con 
la superficie quemada hacia 
abajo. 


Para aplicar la terminación 
“susi” hay cuatro reglas que es 


«menester tomar muy en cuenta, 


y son: utilizar madera seca de 
clprés, no chamuscar demasiado, 
no cepillar antes de las 48 ho- 
ras de _Chamuseada la madkra 
y cepillar parejo para obtener 
un tono uniforme. Mientras más 
se cepille, el tono será más cla- 
ro. El tono depende del cevilla- 
do y no del chamuseado; por lo 
tanto, es menester prestar espe- 
clal atención al efectuar esta 
operación si se desea uma termi- 
nación correcta. Cepillar contra 
el grano equivale a arruinar el 
trabajo. 


Es necesario cepillar parejo para 
obtener un tono uniforme. 
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construído a propósito para esa re- 
vista, tenía Samuel Morse su taller, 
que durante tanto tiempo fué tam- 
bién su dermitorio y cocina. Arri- 
mado a una pared veíase un diván, 
donde el inventor dormía por la no- 
che; frente por frente había un tor- 
no, én el cual torneaba las distintas 
partes de su aparato, con sus pros 
pias manos tallaba los modelos y da- 
ba forma a las piezas fundidas. 

Cuando en 1834 estuvo Morse en 
París, trabó conocimiento con otro 
inventor, el cual después de muchos 
años de trabajo alcanzó finalmente 
su objeto. Este inventor era Dague- 
rre. 


Morse se interesó muchísimo por 
el invento de Daguerre, y éste pro- 
metió enviarle un ejemplar de su 
informe sobre el método que seguía. 
Tan pronto como tuvo las cosas en 
orden econ el Estado, Daguerre cum- 
plió su promesa, y Morse fué quizás 
el primero en Norteamérica que le- 
yó aquel escrito y el primero que en 
el Nuevo Mundo sacó fotografías. 
El y Draper, que era también profe- 
sor de la , Universidad de Nueva 
York, montaron un taller fotográfi- 
eo, que fué el primero del mundo. 
Sin embargo, estos trabajos fotográ- 
ficos no fueron más que una peque- 
ña distracción de: su objeto princi- 
pal. 

Mientras Morse luchaba con la 
pobreza, tanto Steinheil como Cooke= 
Wheatstone en Europa habían obte- 


telégrafo pudiera ser definitivameu- 
te aprobada, y en la última sesión, 
que se celebró el 3 de marzo de 1843, 
uno de los amigos que yo temía en 
el Senado me comunicó que debía 
prepararme para el caso de que la 
ley no fucra llevada adelante. ya 
que parecía imposible que' el Parla- 
mento ¡pudiera ocuparse del asunto 
antes de terminar sus sesiones. Sin 
embargo, pocos minutos antes de me- 
dianoche, la ley fué leída y aproba- 
da. Este fué el punto de partida de 
la historia del telégrafo. Mis pro- 
pios medios se habían reducido a 
una fracción de dólar, y si la ley, 
por cualquier causa, nO hubiese sido 
aprobada, habría habido pocas pers- 
peetivas para un nuevo ensayo por 
mi parte con el fin de dar al mundo 
mi invento”. ñ 


Tan pronto como la ley fué acep” 
tada, Morse, junto con sus auxilia- 
res Alfred Vail, Gae y otros, pusie- 
ron manos a la obra con toda ener 
gía. La línea de ensayo fué tendi- 
da entre Wáshington y Baltimore. 
Se perdió mucho tiempo en el in- 
tento de hacer la línea subterránea, 
pues querían que pasara bajo la tie- 
rra, los cables aislados con algodón 
y lacre, metidos dentro de un tubo 
de plomo; hasta que se decidieron a 
tender el alambre al aire, sostenido 
por postes, no adelantaron mucho los 
trabajos. El 24 de marzo de 1844 se 
envió el primer telegrama de un ex- 
tremo a otro de la línea, pues pres 
viamente se había utilizado ya un 
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director de Correos, el telégrafo se 
abrió paso y produjo: poco a poco 
grandes beneficios. 

Cuando el sistema de Morse hubo 
demostrado cuánto valía técnica y 
económicamente, fueron muchos los 
que lo quisieron utilizar, sin mira” 
miento a los derechos de Morse, 
quien tuvo que llevar muchos pro- 
cesos, en los cuales sus contrarios 
se esforzaron por arrancarle el fru- 
to de su trabajo. Estos procesos y 
las “acusadones ” que - siguieron, le 
amargaron mucho. 


El fallo fué finalmente favorable 
a Morse; pero varios de los que han 
escrito acerea de la historia del te- 
légrafo, le han “juzgado duramente, 
como hombre que, sin cons deración 
de ninguna clase se sirvió de las 
ideas de otros. En una obra sobre 
la aplicación de la electricidad, dice 
el francés Du Moncel: “En el in- 
vento de Morse, no hay una sola idea 
que sea suya”. Bin embargo, es 
muy dudoso que fuera así, y en to-= 
do caso es cosa muy peligrosa cons- 
tituirse en juez de las obras de un 
Enventor, separando las partes una 
de otra e investigar en cada una de 
ellas, si no era conocida ya ante- 
riormente. Si se toma el sistema de 
Morse en sv. totalidad, no puede ha- 
ber duda de que él y sus colabora- 
dores introaujeron en la técnica al- 
go nuevo de muchísima  importan- 
cia; sólo de esta manera se expli- 
caría que viniera a ser el mejor sls- 
tema” del mundo. 


nido apoyo en sus trabajos y 0- E a SE YE Pa : 

menzaron las gestiones para MbEOS trecho para enviar cierto despac LO 

ducir sus sistemas en Norteamérica. acerca de la elección de un candi- Tanto en su patria como en otras 
dato a la presidencia. La noticia tierras cosechó Morse numerosas dis- 


A pesar de que el sistema de Morse 
era mejor, corría peligro de ser de- 


fué llevada por ferrocarril al extre- 


tinciones y elogios. En 1871 se le- 


jado de lado o on as la E 2 a vantó en su honor una estatua en el 
AOS 43 8 allí — telegrafiada a  Wáshingtol. Parque Central de Nueva York, cos” 
En invierno de 1842-1843, Samuel Cuando los viajeros «el ferrocarril.  teada por suscripción entre os ale 


Morse se dirigió de nuevo al Parla- 
mento con su telégrafo, y el 21 de 
febrero de 1843 presentó John P. 
Kennedy una ¡proposición a fin de 
que se destinara la cantidad de 30 
el establecimiento 


una hora más tarde, llegaron a Wás- 
hington, vieron con inmenso asomo 
bro que en la capital se había reci- 
bido ya la noticia de que ellos te- 
nían la ilusión de ser portadores. 


grafistas de los Estados Unidos. El 
10 de junio fué descublerta, con 
gran solemnidad. Habían acudido 2 
Nueva York representantes de todos 
los Estados de la Unión y de las eo. 


mil dólares para A y : loni e En 1 ido 

de una línea telegráfica, para lo Al principio causó la línea mu- e A La JS e ESE 
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cual se requerían ensayos bajo la chos sinsabores, pues no se expedían lebrada en la Academia | de Músiea 

dirección del gobierno “En el Par- telegramas bastantes para atender aquel mismo día, De colocó en la sala 

lamento se pronunciaron muchos a todos los gastos. El director ge- Le aparato telegráfico que estaba sua 

comunicación con los diez mil apa- 


chistes sobre esta proposición, y cier- 
to diputado llegó a presentar tuna 
enmienda para que la mitad de la 
suma se empleara en la realización 
de experimentos sobre el magnetis- 
mo animal, bajo la dirección del go- 
bierno; sin embargo, esos chistes no 
consiguieron derribar la causa con 
sus burlas. La proposición de Ken- 
nedy fué aprobada y pasó al Sena- 
do, donde la decisión final fué arran- 
cada a fuerza de tenacidad. 


““El enorme número de asuntos 
que habían sido presentados al Se- 


neral de Correos, que anteriormente 
había oído en el Parlamento cómo £e 
ridiculizaba el invento, se proclamó 
decifidamente en contra de la idea 
de que el Estado tomara por Su 
cuenta el telégrafo, como proponía 
Morse. Decía en su informe acerca 
de las ¡ppruebas, que “tel telégrafo 
entre Wáshington y Baltimore no le 
había convencido de que los ingre- 
sos pudieran nivelar los gastos con 
ninguna tasa que fuera práctica- 
mente aceptable””. 


La negativa del Estado no perju- 


ratos establecidos pro toda Norte- 
améNica, Acto seguido, la telegra- 
fista Miss Cornell envió el siguien= 
te despacho: “Gracias a la comuni- 
dad telegrafista de todo el mundo. 
Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres de buena 
voluntad”?. El anciano inventor se 
acercó después al aparato y envió su 
nombre, como saludo, a todos los 
pueblos de Norteamérica. 


Diez meses después de esta flesta, 
el 2 de abril de 1872, murió Morse 


nado — escribía más tarde Morse 4 dicó, con todo. a Morse. Una so- tras breve enfermedad. El dío de 

Vail — a medida que las sesiones Se ciedad llamada “Magnetic Tele- su entierro ostentaron colgaduras ne- 

= acercaban al final, hacían más y graph Company”? adquirió la paten-= gras todas las estaciones  telegráfi- 
ás dudoso que la ley referente al te y a pesar del escepilicismo del cas del país. 
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Magneto Generador 
de Corriente Eléctrica 


Interesante máquina para realizar experimentos 
0) 


Se acciona.a mano - Un niño puede manejarlo sin 
peligro alguno - Valioso elemento instructivo, especial 
para enseñanza de la generación de electricidad por 
medio de electro=imanes - Indispensable en las escuelas 
e institutos educacionales - Éstos magnetos son facil- 
mente desarmables y se adaptan, por sus imanes y por 
sus otras partes, a la realización de mútiples experi- 
mentos electro-magnéticos. 
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Actualmente - al mismo precio - estamos entregando 


un modelo superior de cuatro imanes. 
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ALBERTO J. MARTIN 


Mes MAQUINAS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA TODA INDUSTRIA "MECANICA Y ELECTRICA 
15 DE NOVIEMBRE 2336 (U. T. 38 - 5805) BUENOS AIRES 


E 


5rsesoseseooseseseorsesdsesop5o5 ooo p5p5pt 


AVIONES CON MOTOR DE GOMA 


Cajas conteniendo equipos completos para construir preciosos mo- 
delitos, en perfecta escala, de vuelo garantido: 
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ELEMM K. L. 25 (46 cms. envergadura)... ...... $ 3._— 
STINSON S. KR. 6 (60 cms, envergadura)... .. ...... ” B,50 
WACO (Biplano) (70 cms, envergadura) .. ........ ” Ta— 
AS — CONDOR (1,23 mts. envergadura) .. ............? BD — 
—JPLANEADORES :2 
: GRUNAU BABY (64 cms, envergadura) .. ........ ” a, 


—MOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las partes de que se 
compone un avión y su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario, 
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JODIDRODANODADIDEADON 


Microscopios para Aficionados, 


nie ciotictlno. tas 


Maestros y Estudiantes 


Descubra huevos núms maravillosos que están 


es. 


al alcance de su vista! 
a 


MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres 
lentes de 150, 300 y. 600 aumentos, con dos porta-objetos y uno 
preparado especial, listo para ver. a 


y Precio $ 25.-- A 


(Se remite con flete gratis a todo el país) 
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Otro modelo interesantísimo : 


CAJA de cartón fuerte, tapa litografiada en colores, CONTE. 
NIENDO: 


1 Microscopio de 150 aumentos. 

1 Cajita con limpiacristales. 

1 Cajita con 2 docenas de portaobjetos. 
4 Sujetadores. 

5 Cristales para observaciones. 

1 Aguja para insectos. 

1 Cuentagotas. * 

1 Barrita de cristal para experimentos. 
1 Tarrito para microbios, . | 
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Precio de la caja completa: $ 5.90. 
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(Con flete gratis a todo el país) 


Modelo para principiantes: 


MICROSCOPIO especialmente preparado para esco- 
lares e investigadores aficionados. 150 aumentos. 


Precio: $ 4.50 


(Con flete gratis a todo el país) 


Va equipado con dos cristales porta-objetos y uno 
preparado especial listo para observarlo . 
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